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NAPOMENA: Kraj oznake cjena raznom fotomaterijalu i apa¬ 

ratima, nalazi se u uvodu i uputa o foto¬ 
grafiranju tako, da svatko može pomoću 
ove upute lahko naučiti fotografiranje. 

NAPOMENA II. Da omogućimo našim vrijednim mušterijama 
intenzivnije bavljenje fotografiranjem, snizili 
smo cijene svim fotografskim predmetima do 
najniže granice, te smo sada kako za fotografe, 
tako i za amatere najjeftinije nabavno vrelo. 
Cijene su stavljene najniže, a plaćanje se razu¬ 
mije uz gotov novac ili pouzeće, a troškove po¬ 
štarine i pakovanja računamo toliko, koliko ovi 
nas stoje. Kod naručbe za najmanje Din 600 — 
ne zaračunavamo otpremne troškove. Isto tako, 
tko pošalje novac unapred i za poštarinu Din 
20.—— uštedi si troškove pouzeća. Na zahtjev 
možemo poslati pošt. čekovnu uplatnicu da nam 
novce za robu pošalje unapred i tako uštedi na 
troškovima pouzeća. Na otplatu ne možemo 
robu davati. 
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Uputa u fotografiji 

Fotografiranje je najljepši šport koji čovjeka stalno razve- 
seljuje te mu ostavlja ugodne uspomene iz raznih momenata 
njegova života. 

Mnogi bi mislili da je fotografiranje jedna vrlo teška stvar, 
medjutim je stvar vrlo jednostavna, te može svaki, mladi i stari 
jednakom lakoćom da nauči fotografirati. Stalnom vježbom po¬ 
stizavaju se pače zamjerni rezultati. 

Za fotografiranje potrebno je: 

1. Fotografski aparat, pomoću kojega se vrši snimanje. 
Ovaj aparat može biti sasvim malen, a može i dosegnuti veličinu 
onih od stručnih fotografa. 

Aparat se stavi na zato odredjene tronoge (Stativ), a u ka¬ 
setu se predhodno umetne kod tamno crvenog svjetla ploča za 
snimanje, zatim se pomoću aparata kroz objektiv osvijetli ploča 
na taj način, da se na kazeti nalazeći poklopac oprezno izvuče 
a kroz leću propusti se samo toliko svjetla koliko je po tabeli 
za osvjetljenje (Belichtungstabelle) označeno — poklopac se 
opet zatvori te se ovako osvjetljena ploča u kaseti odnese u po¬ 
sve tamnu sobu (Dunkelkammer). U ovoj sobi smije samo goriti 
slabo tamno crvno svjetlo i to u svjetiljki napose za tu svrhu 
odredjenoj, koja se dobiva u svim foto trgovinama. Kraj ovoga 
tamno crvenog svjetla mora se kazeta otvoriti, ploču izvaditi, 
te metnuti u tekućinu zato odredjenu, koja se zove razvijač 
(Entvvickler). U ovoj tekućini ostaje ploča 2—3 minute pod ne¬ 
prestanim njihanjem zdjelice, zatim se ploča izvadi, kratko u 
čistoj vodi opere, i meće u drugu tekućinu tako zvani fixir. U 
ovom fixiru ostaje ploča 10—15 minuta dok ne postane sasvim 
prozirna, t. j. da nema više mlječne bjeline na sebi, nakon čega 
se ploča jedan sat u više puta promijenjenoj čistoj vodi pere, 
iza čega se metne sušiti. Osušena ploča se zove negativ jer je 
na ploči sve obratno t. j. što je bjelo na ploči je crno, a što je 
•crno na ploči je prozirno. Ova ploča se meće u takozvanu ramu 
za kopiranje (Kopierrahme) i to tako, da strana sa slojem 
(Schichtseite) dodje prema poklopcu i sada se meće na stranu 
■ploče sa slojem papir za kopiranjem da slojna strana papira lćži 
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na slojnoj strani ploče — nametne se poklopac i rama se za¬ 
tvori. Na papiru dnevnoga svjetla (Tageslicht-Papier) nastaje 
slika na taj način, da ovu ramu za kopiranje izložimo suncu ili 
dnevnom svjetlu tako, da zrake sunca ili svjetla prodiru kroz 
ploču na papir. Na ovom papiru izadje pozitivna slika t. j. na¬ 
ravna, te se može pregledati kada je dovoljno kopirana i to 
tako, da se polovina poklopca podigne i pogleda na papiru dali 
je dosta tamno kopirana. Kada je slika, koja mora biti malo 
tamnije kopirana nego li će izgledati kada bude suha, gotovo 
kopirana, izvadi se iz rame i umeće u odgovarajuću tekućinu 
fixirna kupelj za tonovanje slika (Tonfixierbad) i- ostavi se u 
istoj takodjer 10—15 minuta. Onda se slika kroz više čistih 
voda pere kroz jedan sat i konačno se na upijač (bugačicu/ 
metne sušiti (Filtrierpapier). ' - 

Ovo je najkraće obrazloženje kako nastaje fotografija. 

PRVI UVJET ZA FOTOGRAFIRANJE JE FOTOGRAFSKI 

APARAT 

Fotografskih aparata imade dvije vrsti i to za ploče i film- 
pack, te one za filme na valjku (Rollfilm-Kamere). Aparati za‘ 
ploče grade se u sljedećim veličinama: 4)4X6, 6)4X9, 9X12, 
10X 15 i 13X18, te drvene 13X18 i 18X24, a za filmove 
4X6y 2 , 5X8, 6X9, 8X10y2, 614X11 i 8X14, nadalje male 
filmske kamere za kinematografske snimke. 

U ovom cjeinku imademo za ploče t. zv. Kasten-Kamere, to 
su kamere gradjene poput kutija, zatim Klapp-Kamere, to su 
kamere sa mjehom koje se najviše rabe i najzad drvene kamere 
za stručne fotografe t. zv. putne kamere (Reise-Kamere). Klapp- 
kamere najviše se rabe u veličini 614X9, 9X12 i 10X15, a Roll- 
filmkamere u veličini 5X8 i 6X9. 

Glavni sastavni dio kamere je leća, t. j. objektiv. Ove leće 
imadu razne nazive po svojim sastavima. Najjednostavnija leća 
su Ahromati, koji se meću u najjeftinije kamere, a sastoje Se 
iz dvije sljepljene ili jedne monokularne konveksne leće. 

Srednje vrste leća su Aplanati koji se upotrebljuju kod jefti¬ 
nih Klapp-Kamera i Roll-Kamera. Ovi aplanati se obično ugrade 
u Vario-zapor, te ih se označuje sa Speđal-Aplanat, Extrarapid- 
Aplanat i Rapid-Aplanat — sastoje se iz dvije bi konveksne leće 
koje su jedna drugoj nasuprot stavljene te imadu relativnu ja¬ 
činu svjetla 1 :8 do 1 : 12. 

Bolji objektivi su Anastigmati. Upotrebljavaju se za srednje 
i bolje Klapp-kamere, putne kamere i Rollfilm-kamere. Ana¬ 
stigmati crtaju potpuno oštru sliku, te su kod njih sve optičke 
pogreške korigirane, tako da se mogu upotrebiti za sve svrhe 
fotografije, a pored toga im je relativna jačina svjetla kod jefti¬ 
nijih anastigmata 1 :4,5; i 1 :6,3 do 6,8, a kod boljih anastig- 
mata dostiže relativna svjetlost 1 : 1,8. 


Anastigmati su leće koje se sastoje iz tri dijela a ugradjuju 
•se u Vario, Ibsor i Compur zapore i to na taj način, da se pred¬ 
nja dva djela umeću u jednu polovinu zapora, a treći dio u 
•drugi dio zapora. 

Anastigmata ima 2 vrsti i to: nesljepljenih, nesimetričnih, 
koji spadaju u grupu Tajlor-a od god. 1894. te se sastoje iz 3 
potpuno slobodnih leća, od kojih su 2 prednje skupa u prvoj 
polovini zapora, a treća je leća posebno. Ovi Anastigmati imadu 
vanrednu oštrinu, dosta su usko gradjeni, i posjeduju vciiku 
jačinu svjetla; grade se u jačini 1 :3 do 1 :7,7 te se u glavnome 
uporabljuju za Klapp-kamere i Rollfilm-kamere srednje i bolje 
vrsti. U ovu grupu spadaju slijedeće leće: Trynar, Trioplan, Try- 
plet, Amatar, Pololyt, Fotar, Profundar, Glaukar, Voigtar, 
Novar, Radionar, Triotar, Magir i Cassar. Ovi Anastigmati vrlo 
su zgodni za prirodu, športske snimke, portrete, grupe kao i za 
projekciju. 

Druga vrst Anastigmata su polu-sljepljeni, nesimetrični 
Anastigmati, koji danas dominiraju kao najbolji i najsavršenjji 
Anastigmati, a najviše se upotrebljavaju za klap-kamere tako 
za amatere kao i za stručne fotografe. Praktično bili su prvo 
izradjeni godine 1902. te su pojedine firme kao Vigtlander i 
Zeiss na ovu vrst objektiva imale patent kroz dugi niz godina, 
ali sada grade ih sve glasovitije i znamenitije svjetske tvrtke 
pod raznim imenima, i možemo reći, da su to univerzalni Ana¬ 
stigmati, te se mogu pomoću raznih predleća za sve svrhe upo¬ 
trijebiti. 

U ovu grupu spadaju: 

Voigtlander Heliar, Busch Glyptar, Schneider Xenar, Zeiss 
Tessar, Voigtlander Skopar, Plaubel Anticomar, Ernemann Er- 
notar, Acomar, Sollinear, Dialytar, Dominar, Hermagis Hellor, 
Dynar i Heli-Orthar. 

Doppel-Anastigmati = dvostruki Anastigmati su većinom 
simetrične konstrukcije, a ima ih 2 vrsti: nesljepljenih, koji se 
sastoje iz 4 leće (2 prednje i 2 zadnje), te sljepljenih, koji se sa¬ 
stoje iz 6 do 8 leća. 

Nesljepljeni Doppel-Anastigmati dostižu jačinu svjetla do 
1 :3,5, ali većinom se grade 1 :4,5, 1 :5,4, 1 :6,3 i 1 :6,8. U naj¬ 
novije vrijeme ima ih među njima, koji dostižu do 1 : 1,8 jačine 
svjetla. 

Kod sljepljenih Doppel-Anastigmata većinom dostižu samo 
1 :6,3, odnosno 1 :6,8. Iznimke su: Ritschel Linear 1 :4,5, i 
Meyer Plasmat 1 :4, koji zadnji danas dominira kao najsavrše- 
-niji na terenu fotografije. 

U najnovie vrijeme grade se Plasmati u jačini 1 :2 te 1 : 1,5. 

U grupu Plasmata spada još Meyer Euryplan sa jačinom 
1 : 6 sa vanrednom oštrinom dubljine. 

Kod sljepljenih Doppel-Anastigmata sa 6 leća u relativnoj 
jačini 1 :6,3—1 :6,8 danas su još u prometu: Buschev Doppel- 
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Leukar, Goerz.Dagor, Schneider Symar, Hermagis Aplanastig- 
mat, Vigtlander K'ollinear, Meyer Doppel-Anastigmat te Zeiss 
Doppel-Amatar. 

Ovi Doppel-Anastigmati u jačini 1 :6,3 do 1 :6,8 danas do¬ 
laze samo još tamo u obzir, gdje se traži vanredna oštrina slike 
i veliki vidni kut bez naročite plastike, pošto su ovi objektivi 
potpuno slobodni od refleksije. 

Svi ovi Doppel-Anastigmati sljepljenih sistema većinom 
crtaju pojedine leće već kod potpunog otvora sa duplom žariš- 
nom daljinom prilično oštre slike, dočim nesljepljeni Doppel- 
Anastigmati kod uporabe pojedinih leća moraju se prilično za- 
blenđovati za postizavanje izvjesne oštrine, ili se može od ovih 
nesljepljenih Doppel-Anastigmata umjesto pojedinih leća isti sa 
predlećama rabiti. Od nesljepljenih Doppel-Anastigmata gradi 
se danas mnogo više i ti su objektivi u velikom broju danas u 
prometu. 

U ovu grupu spadaju sljedeći objektivi: 

Goerz Dogmar, Steinheil Unofocal, Meyer Heliolpan, Ve- 
raplan i Aristostigmat, Schneider Iskonar, Leitmeyr Sytar, Ro- 
denstock Eurynar, Erkos-Sellar, Plaubel Doppel-Orthar, Omfa 
Correktar, Ica-Hekla te Dominar. 

Ovi Doppel-Anastigmati nesljepljenih sistema rabe se danas 
najviše za Klapp-kamere te su vrlo zgodni objektivi za športske 
snimke, grupe, prirodu, reprodukcije i t. d.; samo se mora kod 
ovih tipova kod snimanja paziti na to, da sunce ne šija izravna 
u objektiv, pošto nesljepljeni Doppel-Anastigmati ne mogu biti 
potpuno slobodni od refleksija. 

Ovim nesljepljenim Doppel-Anastigmatima vrlo su slični 
takozvani »Weitwinkel-Anastigmati«. To su leće sa vrlo velikim 
vidnim kutom od 90 do 100°, a služe na takim mjestima, gdje se 
iz male distance mogu velike ploštine dobiti na sliku kao: inte¬ 
rijeri soba, crkva, nadalje uskih ulica, visokih zgrada i t. d. 

U ovu grupu spadaju: 

Meyer Weitwinkel-Arystostigmat 1 : 9, Schneider Dasykar 
1 : 12,5 te Plaubel Rapid-Weitwinkel-Orthar 1 :6,8. 

Kod anastigmata imademo još da napomenemo da postoje 
još tako zvani Tele-anastigmati koji imadu dugačku žarišini 
daljinu, a trebaju samo polovinu izvlake kamere. (Ovamo spa¬ 
daju Busch-ov Bis-Telar, Schneider-ov Tele-Xenar, Steible-Neo- 
plast, Voigtlander Tele-Dynar i Zeiss-Tele-Tessar te Plaubelov 
Tele-Makinar i Tele-Peconar. 

Konačno imademo još Satz-Anastigmata. To su dvostruki 
anastigmati nesimetrični kod kojih svaka pojedina leća imade 
drugu žarišnu daljinu te se mogu sa promjenom pojedinih leća 
postizavati razne žarišne daljine. Ovamo spadaju Dr. Steible 
Polyplast-Satz, Zeiss-Doppel-Protar, Meyr-Satz-plasmat i Voigt- 
lander-Satz-Kolinear. 


Kod dvostrukih anastigmata može se svaka pojedina leča 
za sebe rabiti sa dvostrukom žarišnom daljinom i to kod ka¬ 
mera sa dvostrukim izvlakama. Kod anastigmata za produlje, 
nje žarišne daljine upotrebljavaju se tako zvane predleće po¬ 
moću kojih se postizava dvostruka veličina slike kod dvostruke 
izvlake kamere. Ima i predleće za skraćenje žarišne daljine. 

Žuta stakla (Gelbfilter) uporabijuju se kod ortokromatskih 
ploča, a imadu svrhu da nam na slici prikazuju boje u onom raz¬ 
mjeru svjetla kako ih prostim očima vidimo. 

Kod gore spomenutih objektiva označuje se jačina svjetlo¬ 
sti u brojkama. Što je jači objektiv, t. j. što svjetlije pokazuje 
sliku na mutnom staklu (Mattscheibe) kod potpunog otvora, to 
manju brojku nosi objektiv. N. pr. Schneider Xernar objektiv 
sa oznakom 1:4,5 F 135 mm, imade dvostruku jačinu svjetla od 
jednog dvostrukog anastigmata 1 :6,8 kod potpunog otvora, a 
8 puta jači od jednog aplanata 1:11. 

Kod leća (objektiva) moramo napomenuti dvije činjenice i 
to općenitu oštrinu i oštrinu dubine. Ahromati i aplanati imadu 
samo u sredini slike općenitu oštrinu, dočim prema, krajevima 
pokazuju slabiju oštrinu. Kod anastigmata je oštrina slike u 
sredini kao i na krajevima potpuno jednaka. Oštrinu slike mo¬ 
žemo pooštriti pomoću zastora (Blende) i čim je manji otvor 
zastora tim se slika oštrije pokazuje na mutnom staklu (Matt¬ 
scheibe), ali ujedno iziskuje duže osvjetljenje kod fotografi- 
ranja. 

Oštrina dubine (Tiefenscharfer) nastaje na taj način, da se. 
jedan predmet koji je preko 50 metara udaljen na mutnom sta¬ 
klu oštro postavi, te ćemo vidjeti da je svaki predmet koji je 
iza njega, na mutnom staklu oštar, dočim predmeti koji su 
bliži, a osobito na 2—3 metra udaljeni pokazuju se nejasno. Da 
postignemo pooštrenje predmeta koji se nalaze bliže od ozna¬ 
čenoga predmeta, moramo zastor (Blendu) dotle suziti dok nam 
i bliži predmeti ne postanu oštrima. Što je veća žarišna daljina 
objektiva i što je jači objektiv, tim je razlika oštrine slike, t. j. 
predmeta u raznim daljinama, veća. Kod objektiva sa kratkim 
žarišnim daljinama oštrina dubine nastaje već nakon nekoliko 
metara, te ova oštrina dubine zavisi od jačine objektiva. Da mo¬ 
žemo odrediti trajanje osvjetljenja ploče kod objektiva kojem 
smo pomoću zastora smanjili otvor da postignemo oštriju sliku, 
imade na svakom zaporu tako zvana zaporna skala (Blenden- 
skale) koja nosi razne brojke kao 1 :4,5, 6,8, 9, 11, 16, 22 i 36 
i na kojoj sada možemo odčitati brojku, t. j. fokus otvora 
objektiva. Ovaj broj zastora (Blende) pogledamo u tablici za 
osvetljenje (Belichtungstabelle) pa ćemo vidjeti kako dugo mo¬ 
ramo ploču osvjetliti. 

Žarišna daljina jednoga objektiva označuje se u milime¬ 
trima ili centimetrima, te je obično na prednjem djelu objektiva 
naznačena. Žarišna daljina znači, daljina izmedju objektiva i 


mutnog stakla kod postave na neizmjernost. N. pr. kod 9X12 
kamere je redovna žarišna daljina objektiva 13,50 cm. što je 
kraća žarićna daljina tim je veći kut slike kroz ovaj objektiv i 
te se kratke žarišne daljine rabe za interiere (nutarnje prosto 
rije) i ulične snimke, a dulje žarišne daljine rabe se za grupe i 
portrete. 

Svi se objektivi umeću u kamere raznih formata i sa raznim 
zaporima. Od kamera su danas najviše u prometu tako zvane 
Klapkamere sa mjehom, jednostavne i dvostruke izvlake, a za- 
pori na njima nose naziv Vario, (Pronto) Ibsor i Compur. Na 
ovim zaporima imade raznih brzina. Vario je gradjen, da objek¬ 
tiv ostaje otvoren kod oznake Z, a kod oznake B ostaje samo 
tako. dugo otvoren, dok pritisnemo žicu za eksponiranje (Aus- 
loser). Nadalje imade još brzine u sekundama i to 25-dio, 50-dio 
i 100-dio sekunde. 

Ibsor zapor (Verschluss) imade takodjer pored Z i B kao 
kod Varia, udjeljenih brzina u sekundama i to 1, *4, 1 / s , 1 / 10 , 1 / 2 r 1 > 

i 1 lioo> te J e uslijed toga mnogo bolji. 

Kod Compur i Rulex zapora imade dva kotača za reguli¬ 
ranja i to na jednom kotaču oznaka Z, B i M, a na gornjem dir 
jelu zapora imade okrugla pločica na kojoj su označene brojke 
1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, a toznači jednu sekundu, pola se¬ 
kunde, petinku, desetinku, 25 dio, 50 dio, 100 dio i 200-ti dio 
sekunde. Compur zapor upotrebljuje se kod moment snimki 
tako, da se M postavi na potez, a na pločici postavimo brzinu, 
te nategnemo desnu kočnicu (Hebel) i pritisnemo žicu za eks- 
poniranje. 

Kod Spigelreflex-kamere, te kamere sa dva zapora imade 
još otraga kod ploče zapor na rasporak pomoću kojega se mogu 
postići brzine do 1000 djela sekunde, te se rabe samo za naj¬ 
brže sportske snimke. 

Đa se snimanje može onako obaviti kakvu sliku želimo 
vidjeti na gotovoj slici, najbolje je u prvom redu sa aparatom 
sliku oštro postaviti na mutnom staklu, a da to možemo postići, 
moramo aparat postaviti na tronoge na kojima aparat čvrsto i 
nepomično stoji, zatim se zastorom (Blende) slika pooštrava i 
to kod snimanja pojedinih osoba se zastor vrlo malo zatvori, 
dočim kod grupa stegnemo zastor do F. 9 ili 12, a kod prirodnih 
snimaka zatvori zastor do F. 18 ili F 22. Oštrina slike na mut¬ 
nom staklu (Einstellung) postavlja se kod podpunog otvora 
objektiva, a zastor se suzuje prema potrebi. Sada se proračuna 
vrijeme osvjetljenja (Belichtung), umetne kaseta u aparat i 
obavi se snimanje. 

Kod snimanja (eksponiranja) glavno je to, da aparat bude 
miran t. j. nepomičan, a ne toliko dotični predmet ili osoba, 
koju se snima. Dakle aparat na stativu ne smije drhtati; ili kod 
snimanja iz slobodne ruke moramo i dah zadržati, samo da je 
aparat nepomičan, inače slika izadje nejasna i neoštra. 
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Iz slobodne ruke smijemo samo 1/25—1/200 snimati. Ako pak 
snimamo na 1/10, 1/5 ili 1/2 sekunde, onda bezuvjetno aparat 
mora doći na stalak, ili se isti mora prisloniti na drvo, na zid i 
t. d., a samo ne iz slobodne ruke, jer ruka i tijelo drhće te stoga 
slika izlazi neoštra. 

Moment-snimke u zatvorenim prostorijama neka si ama¬ 
teri izbiju iz glave, jer moment-snimke u zatvorenim prostori¬ 
jama mogu se samo pomoću bljeskovog svjetla postizavati. U 
zatvorenim prostorijama, ma i kako bi se one svjetle pričinja- 
vale, kod 4,5 otvora ekspozicija nikad ne može iznašati ispod 1/10 
sekunde. Ako pa snimamo kod mutnog dana, ili u sobi sa samo 
jednim prozorom, ekspozicija iziskuje najmanje 2, 3 do 5 se¬ 
kunda osvjetljenja. (Neka si svatko prije pogleda tabelu za 
osvjetljenje.) Samo u prostorijama sa staklenim krovom mogu 
se moment snimke praviti. 

Što je bliže aparatu predmet, kojega snimamo, tim duže 
moramo osvjetljiti, a što je više udaljen, tim kraće — dakle 
obratno nego si svaki amater teoretski predstavlja. Kod 1 ns. 
distance moramo najmanje 5 puta toliko exponisati, nego, ako 
premet stoji 10 m. udaljen od aparata, da postignemo raz¬ 
mjerno jednaki negativ. 

Portrete t. j. pojedine osobe najbolje možemo snimati na 
polju u sjeni koje zgrade, gdje je tamna pozadina ili u sjeni 
drveća sa tamnom pozadinom, ali nipošto ispod drveća, pošto 
zeleno granje najveći dio ultra violetnih zraka neutralizira, do- 
•čim na ploču djeluju najviše oni predmeti na koje ultra violetne 
zrake najviše padaju. Dakle osobu koju snimamo mora¬ 
mo tako postaviti da prostor pred njom, dakle prema aparatu, 
nad njom i sa jedne strane bilo desne ili lijeve, bude slobodan. 
Isto važi i za grupe, pa ako smo prisiljeni u slobodnom pro¬ 
storu bez pozadine snimati, onda postavimo aparat uvijek 
tako, da nam sunce ili svjetlost bude uvijek iza ledja t. j. iza 
aparata ili s desne ili lijeve strane od aparata, ali nipošto da 
snimamo protiv svjetla. Najbolje snimke grupa ili pojedinih 
osoba postizavamo za lahko naoblačenih dana t. j. bez sunca, 
ali time ne mislimo da se osobe ne smiju snimati na suncu, jer 
se i na suncu mogu postići dobri uspjesi, ali je zato potrebna 
viša amaterska praksa. 

Osobe i grupe snimaju se na- Extra-Rapid i Ultra-Rapid 
pločama, kao što su Satrap, Agfa, Hauff, engleske Imperiall SS, 
Schleussner Moment, Mimosa Extra-Rapid i francuske Bauch- 
fet D. A. i Dynn i Gewaert Sensima. Na ovim pločama izadju 
lica dosta svjetla, ali zahtjevaju obično da ih se retušira jer su 
te ploče osjetljive samo na ultra violetne zrake. Amaterima mo¬ 
žemo najbolje preporučiti Orthocromatske ploče koje su osjet¬ 
ljive na boje t. j. na žute, zelene i crvene zrake. Kod snimanja 
na tim pločama, osobito ako ih rabimo sa svjetložutim filte- 
rom, izlaze lica mnogo jasnija. U ovu grupu spadaju slijedeće 
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ploče: Agfa-Chromo, Sch!eussner-Ulvi i Viridin, engleske Impe- 
rial Eclipse-Ortho i Non-Filter; Hauff-Flavin; Satrap Moment 
Ortho i Ultra Rapid Ortho; Bauchet-Hyper i Mimosa-Ortho, 
Gewaert Cromosa. Najsavršenije ploče su kod orthocromatskih 
one, kod kojih se ne stvara svijetli kolobar kod snimanja protiv 
svjetla ili kod snimanja bijelih predmeta a to su tako zvane 
Ortho-Antihalo ploče (Orthcoromatisch Lichthoffrei) i te su 
ploče univerzalne za svaku vrst snimanja. Ovamo spadaju slije¬ 
deće Antihalo ploče: Agfa-Chromo-Isolar i Agfa-Chromo-Iso- 
rapid; engl. imperial Eclipse-ortho-Antihalo i Nonfilter-Anti- 
hajo te Panchroma-Antihalo; Dr. Schleussner Imalo Viridin i 
Ulvi ortho lichthoffrei, Gewaert Chromosa Antihalo i Super 
Cromosa Antihalo, Satrap Moment-Ortho-Antihalo i Ultra Ra- 
pid-Ortho-Antihalo, Hauff-Analo-Flavin; Perutz-Braunsiegei; 
Bauchel-Hiper-Antihalo i D. A.-Antihalo i konačno Mimosa-Or- 
Iho Lichthoffrei. Ako kod ovih ploča upotrebimo srednje ili 
jače žuto staklo kod snimanja prirode, a osobito kad imade li¬ 
jepih bjelih oblaka, dobijemo i na slici isti relativni razmjer t 
j. da plavo nebo, zelena trava izlaze jednako, dočim se bijeli 
predmeti, kao oblak i bijelo kamenje, posebno ističu. Kad bi 
ovo isto snimili na ekstra rapidnoj ploči, vidjeli bi razliku u tom 
što bi nebo bilo podpuno fcjelo bez oblaka, a zeleno granje bi 
izašlo na slici podpuno crno. 

Za slikanje narodnih nošnja, te preslikavanje uljenih slika 
najbolje su Dr. Schleussner Inalo-Viridin; engl. Imperial Pan¬ 
chroma-Antihalo Gewaert Chromosa Antihalo i Non-Filter-Anti- 
halo ploče sa uporabom jačeg žutog stakla. Ove ploče možemo 
preporučiti i za snimanje svatova, kod čega moramo spomenuti 
da napose bijela odijela i vela dolaze kod Non-Filter i Panchro- 
ma Antihale ploča, posebno do izražaja. 

Kod snimanja osoba u zatvorenim prostorima, sobama, 
školama i dvoranma ne smijemo nikada postaviti osobu kod 
prozora niti se smije aparat postaviti prema prozoru, nego 
mora biti obratno. Aaparat mora biti kod prozora ili u jednom 
kutu kraj prozora, a osobe koje snimamo treba postaviti pro¬ 
tivno od prozora ili u sredinu sobe t. j. da im svjetlo pada indi¬ 
rektno na lice i to mirno bez velikih kontrsta. 

NEGATIVNI POSTUPAK. 

a) Ploče. Ploča na koju snimamo umeće se u kasetu u pot¬ 
punom mraku ili kod tamno crvenog svjetla, pri čemu moramo 
paziti, da ni tračak bijelog svijetla ne ulazi od nikuda. Dakle, 
kutiju sa pločama treba otvarati isključivo samo u mraku, pa 
pošto je kod većine ploča na jednoj strani sloj sa fotografskom 
emulsiom, koju pod prstima osjećamo kao hrapavu površinu, 
dočim je druga strana glatka, treba je u kasetu umetnuti tako, 
da slojna strana dodje prema poklopcu. Pri ovom poslu moraju 
prsti biti potpuno čisti i suhi. Preporučujemo svakome ulaga¬ 


nje ploča u potpunom mraku umjesto kod crvenog svjetla, a tO' 
stog razloga, jer su Orthochromatske ploče osjetljive i na cr¬ 
veno svjetlo. Kod ulaganja engleskih Imperial Antihalo ploča 
te Satrap Moment Ortho Lichthoffrei koje imadu sloj na obje 
strane, ali je ipak jedna strana glatka, dočim je druga osjetljivo 
hrapava, treba je uložiti tako, da glatka strna dodje prem po : 
klopcu kasete. Ove ploče imadu na staklenoj strani jedan crni 
odnosno bijeli sloj koji je jako hrapav te služi za dvije svrhe. 
Prvo što ploču zaštićuje od svjetlih kolobara, t. j. čini je Anti- 
halo-Lichthoffrei i drugo, što kod razvijanja desinzibilizira 
ploču, t. j. pravi je neosjetljivom za crveno, a nakon dvije mi 
nute razvijanja i za žuto svjetlo jer imade u sebi istu masu kao 
Pynacriptol-Griin od Agfe. Ovaj crni sloj na engleskim Impe¬ 
rial pločama odtopi se u čistoj vodi već nakon jedne minute i 
stvori crnu vodu koja desinzibilizira ploču. Preporučamo sva¬ 
kome, jednu minutu prije razvijanja metnuti ploču u čistu vo- 
du da si na taj način sačuvamo razvijač da ne pocrni, ali upozo¬ 
ravamo. ako se ploča i metne odmah u razvijač te on pocrni, da 
nije zato ipak pokvaren, nego se i ostale ploče mogu u njemu 
dalje razvijati, a samo stoga razloga preporučujemo predhođno 
pranje ploča da se u razvijaču (Entwicklen) laglje može nadzirati 
razvijanje istih. 

Pod pranjem ploče kod crnog sloja razumjevamo, da se 
ploča metne u zdjelicu koja nije mnogo veća nego i sama ploča, 
a .sloj se odtapa ljuljanjem iste zdjelice, a nipošto trenjem. 

Ova vrst ploča je najsavršenija u današnjoj fotografskoj 
tehnici, te je kod istih stvaranje nejasnih mrena (Vefschleierung). 
isključeno ako se po uputi rabe, a pored toga rade sa najljep¬ 
šim pojedinostima kako u svjetlim tako i u tamnijim djelovima. 

Kod razvijanja ploče preporučamo svakome da rabi za 
hvatanje ploča držak od žice, na koji način ruka ne mora uopće 
doći u razvijač, pa se može sa istim držkom i ploča stalno ljuljati 
u razvijaču, da se tako na taj način spriječe razne nejednakosti 
i pogrješke na negativu za vrijeme razvijanja. Da postignemo 
lijepe negative, treba ploču iz kasete po mogućnosti izvaditi u 
potpunom mraku bez crvenog svjetla, staviti istu u razvijač i 
tek nakon pola minute razvijanja upaliti crveno svjetlo. Dobro 
i ispravno osvjetljena ploča je u roku od 3—4 minute razvijanja 
a predugo osvjetljena već nakon jedne minute razvijanja pre¬ 
naglo crni i treba sa razvijanjem prestati, dočim preslabo osvjet¬ 
ljena ploča treba 5 do 7 minuta za razvijanje. 

Nakon razvijanja, ploča se kratko opere, držak se skine i 
umetne u kiseli ili brzi fiksir. Ovaj fiksir imade zadaću, da neo- 
svjetljeno preostalo bromovo srebro koje u razvijaču nije poctv 
inlo, rastopi, te ploču čini prozirnom t. j. crno-bjelom. Ovo fik¬ 
siranje traje 10 do 15 minuta, a poslije toga mora se ploča do¬ 
bro oprati kroz više čistih voda, koje pranje traje od prilike je¬ 
dan sat. Prije nego ploču izvadimo iz vode, nakvasimo malo či- 


ste vate njome otaremo u vođi slojnu stranu, koja za vrijeme 
pranja i cijelog posla mora biti okrenuta uvjek prema gore. Za¬ 
tim se ploča metne na stalak za sušenje i ostavlja se na suhom, : 
zračnom prostoru gdje nema prašine, ali nipošto u blizini peći 
ili na suncu. Ove se ploče suše 6 do 8 sati. Ako pak želimo da 
ploča bude prije toga vremena suha, treba ju nakon zadnjeg 
pranja metnuti u malu zdjelicu sa čistim špiritom i u istome lju¬ 
ljati 10 minuta. Iza toga se ploča metne sušiti i nakon 10—20 
minuta je suha. Ovo je sušenje za trajnost ploče škodljivo, pa 
ga preporučamo samo u krajnoj potrebi. 

Za razvijanje ploča rabe se razni razvijači. Universalni i 
najpodesniji razvijač je Metol-Hydrocchinon, koji brzo i čisto 
radi, <a kupuje se u patronama t. j. u prašku koji se rastapa u 2 
dcl. vode. U ovim patronama imade dva odjeljenja, i treba oba 
kraja patrone otvoriti i sve sasuti u vodu. Imade i patrona u 
kojima se nplaze posebne male cjevčice sa prahom koje se ta- 
kodjer moraju otvoriti i sasuti u vodu. Ovaj Metol-Hydrocchi- 
non može se dobiti i u koncentriranoj tekućini, a razredi se sa 
2 do 3 djelova vode. Tko želi sam skuhati Metol-Hydrochinon, 
pri čemu ali mora biti vrlo oprezan na čistoću vode i posuda, 
preporučamo slijedeći recept: 1 lt. vode prekuhane ili kišnice : , 
5 gr. metola, 7 gr. hydrochinona, 100 gr. sulfita, 100 gr. potaše 
■(Kalium Karbonat) i 2 gr. bromkalija. Ove kemikalije treba po 
gornjem redu u kratkim razmacima jednu za drugom u vrućoj 
vodi rastopiti i pri tome sa jednim drvcem mješati. Nakon 5 
minuta stajanja, ulije se u tamnožutu bocu i dobro začepi. Ovaj 
koncentrirani Metol-Hydrochinon razvijač razredi se za ploče 
sa 3 djela, a za papire Sa 4 do 5 djelova vode, te se uvijek samo 
toliko uzme za razrediti koliko onog dana imađemo ploča za 
razviti, jer razredjeni razvijač nakon upofiabe u razmaku Ođ 
jednog sata na zraku toliko oslabi, da negativi, koji se razvijaju 
sa ovako oslabljenim razvi jačem postaju mutni i slabi, dočim se 
koncentrirani razvijač u boci do zadnje kapi drže. 

Za početnike najbolji je Glycin razvijač koji se takodjer 
dobiva u patronama, a imade to svojstvo, da ploče koje nisu 
issravno eksponirane, u razvi jaču izjednači. 

Nadalje imade Agfa-Rodinal, Perutz-Perinal i Schleussner- 
Eurodin razvijača. Ova sva tri razvijača su jednaka, samo su 
pod razinm imenirrfa, a dobivaju se u bočicama kao jako kon¬ 
centrirana tekućina. Ovi se razvijači razredjuju za normalno 
osvjetljene ploče sa 10 do 15 djelova vode, dočim za kratko 
■eksponirane ploče sa 20 do 30 djelova vode. 

Za zimsko doba možemo preporučiti Metol Adurol ili čisti 
Adurol razvijač koji na diferenciju temperature nije tako osjet¬ 
ljiv, dočim prije toga navedeni razvijači iziskuju temperaturu 
od 18 do 20 gradi C. 

Poslije razvijanja ploča se fiksira. Upotrebljuju se dvije 
vrsti fiksira, i to kiseli fiksir i brzi fiksir. Kiseli fiksir sastoji se 


iz jedne litre vode, 250 grama fiksirnatrona i 50 grama kalium- 
metabisulfita. Ovaj fiksir osobito preporučamo za ortokromat- 
ske i antihalo ploče i filmove. Mi ovaj fiksir prodajemo u kri¬ 
stalu izmjeren u vrečicama, a rastapa se u pola ili u jednoj 
litri vode, a može ga se imati i od Agfe iil od druge koje firme 
u limenim kutijama, ali je ovaj nešto skuplji. Hauff-Analo-Fla- 
vin, Dr. Schleussner Inalo-Viridin, Gewaert Chromosa-Antihalo, 
Agfa Chromo-Isolar i Iso-Rapid, Satrap Ortho Lichthoffer te 
engleske Imperial Antihalo ploče zahtjevaju bezuvjetno ovaj 
kiseli fiksir. 

Brzi fiksir sastoji se od 1 lt. vode, 250 gr. fiksirnatrona i 75 
gr. salmijaka u prašku. Ovaj fiksir mnogo brže radi, rabi se kod 
običnih Extra-Rapid i Ultra-Rapid ploča, ali je ujedno kraćega 
trajanja. Dobivja ga se u limenim kutijama kao i patronama. 
Dok se razvijač može samo jedanputa upotrebiti da se postigne 
dobar rezultat, dotle se fiksir može upotrebiti i 2 do 3 puta. 

b) Filmovi: Za Rollfilm kamere rabe se Roll-filmovi. Ovi su 
većinom ortokromatski antialo, te ih imade jače i slabije osjet¬ 
ljivih a stavljaju ih u promet iste tvornice koje proizvode i 
ploče. Roll-filmi se umeću u kamere kod dnevnoga svjetla jer su 
zaštićeni crnim papirom i namotani na valjak. Pošto su filmovi 
mnogo laglji od ploča, te se rabe većinom u slučajevima gdje 
treba mnogo snimati i time je olakšan posao, jer se na jednom 
filmu može snimiti 6 do 8 snimaka. 

Filmpak rabi se kod istih kamera gdje rabimo i ploče, u 
samo sa posebnim zato gradjenim kasetama, koje se zovu film¬ 
pak kasete. Jedan filmpak sadržaje 12 filmova t. j. vrijedi za 

12 snimaka a iziskuje samo jednu kasetu, dočim za 12 ploča 
treba 12 kaseta, i dok se ploča mora ulagati u podpunom mraku, 
filmpak ulaže se kod dnevnoga svjetla u filmpak kasetu. 

Ploče i filmovi izradjuju se sa različito osjetljivim emulsi- 
jama prema svjetlu. Ova osjetljivost emulsije označuje se veći¬ 
nom sa Scheinerima. Većina ploča i filmova imade 17 Schei¬ 
nera Osjetljivosti, te smo ovaj stepen Scheinera označili u našem 
cjeniku kod svake ploče. Visoko osjetljive ploče i filmovi do 
21 Od 23 Scheinera rabe se za sportske snimke, portrete i dječje 
snimke u ateljeima, jer se na njima može najkraće eksponirati,, 
i to za polovinu kraće nego od 17 Scheinera. Za snimanje pri¬ 
rode kao za početnike preporučamo slabije osjetljive ploče 

13 do 14 Scheinera koje se moraju dvostruko dugo osvjethti 
nego one od 17 Scheinera. 

Da svaki može opredjeliti vrijeme kako će dugo eksponi¬ 
rati, sastavili smo ovdje priloženu tabelu za osvjetljenje iz koje 
će svakome biti jasno, kako dugo treba da osvjetli ploču ili film. 

(Nastavak teksta na str. 15) 
Tabela se nalazi na strani 14. 



Ova tablica je proračunana za vedri sunčani dan, te ako je oblačno 
onda treba duplo do trostruko tako dugo osvjetliti (exponirati) kao što 
je u tablici označeno. Imate li ploču od 21 do 22 Scheinera, onda možete 
za polovicu kraće osvijetliti, nego li je označeno kod 17 Scheinera. 

Pošto većina modernih aparata imadu zapore (Verschllusse) Vario, 
Ibsor i Compur, koji su jednako udijeljeni na dijelove sekunde, to smo i 
ovu tabelu za osvjetljenje tako sastavili da svaki amater može na svom 
Aparatu naći onaj dio sekunde koji mu tabela pokazuje. Dijelovi sekunde 
označeni su u tabeli slijedeće: 1, znači jednu sekundu, Vi pola sekunde, 
1 I 5 petinu sekunde i t. d., a IM znači jednu minutu. Dijelovi sekunde na 

zaporima Objektiva označeni su kod Vario-Verschllussa 25, 50, 100 što 

znači Vas, Veo i Vioo dijelova sekunde, kod Ibsora 1, 2, 5, 10, 25, 100, što 

znači 1 sekundu, V* sekunde, Vs, V r o, V 35, Vso i Vioo dio sekunde, a kod 

Compur a 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 i 200 dio sekunde. Ako tko želi snimati 
kod manjeg otvora (Blende) nego li je F. 11. onda treba kod F. 16 dva 
puta, a kod F .22 Četiri puta duže osvjetliti od oznake vremena koju po¬ 
kazuje rubrika F. 11. 

Kod uporabe žutih stakla (Gelbfiltera) treba kod svjetložutog 3 
puta, kod srednjeg 6 puta a kod tamnožutog 10 puta produljiti ekspozi¬ 
ciju (oznaku vremena) na zaporu aparata. Ako se snimanje vrši u velikim 
visinama onda se u vsini od 1500 m nad morem za V\ kraće a u visini od 
2000 m. za V kraće exponira nego je u tablici označeno. Ako dobro pa¬ 
zite na upute ove tablice onda ćete pomoću iste sigurno postići dobre 
snimke. 

POGREŠKE KOJE NASTUPAJU KOD IZRADE NEGATIVA. 

1) Ploču ili film ne smije se nikada primati na površini vlaž¬ 
nim ili prljavim prstima nego oprezno prihvatiti za rubove, jer 
inače ostaju kod razvijanja daktiloskopski otisci. 2) Za ploče i 
filmove ne smije se nikada rabiti stari razvijač ili stari fiksir, 
nego uvjek treba prirediti svježeg. 3) Ako ploča ili film kod 
razvijanja već nakon jedne minute pocrni, te nakon fiksiranja 
ostaje neprozirnom, to je osvetlenje (eksponiranje) bilo pre¬ 
dugo, tome se može pomoći na taj način, da se ploča ili film 
oslabi u oslabijivaču (Abschwacher), koji se dobiva u patro- 
nama. Može se i na taj način spriječiti prenaglo crnjenje ploče 
da se u razvijač ulije nekoliko kapi 10 postotne bromkalijeve 
tekućine. 4) Ako ploča ili film nakon 5 do 10 minuta razvijanja 
ostaje nepromijenjena ili slika vrlo slabo izlazi, znak je da je 
prekratko osvijetljeno. Kod slabih negativa pomogne sa poja- 
čačem (Verstarker) ili kod kopiranja uporabom takovih papira, 
koji vrlo tvrdo rade. 5) Ako ploča ili film pokazuje nakon raz¬ 
vijanja mutnu sliku ili mrenu, razlozi su razni: da se je rabio 
stari razvijač, ili je crveno svijetlo kod razvijanja bilo odviše 
svijetlo. Ove pojave mogu nastupiti i u slučaju ako snimate pro¬ 
tiv sunca na taj način, da su zrake sunca padale u objektiv, pa 
morate utakvim slučajevima držati nad objektivom ruku ili 
šešir da objektiv bude u sjeni. 

6) Ako se na ploči ili filmu nakon sušenja pojave mnoge 
sitne pjege može biti dva razloga, prvo ako je kaseta ili ka¬ 
mera bila iznutra prašna, koja se prašina nalegla na sloj, pa 
pa uslijed toga nije onaj dio sloja bio osvjetljen, pa na tome 
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mjestu ostaju bijele piknjice, i drugo ako je kod sušenja paia 
na ploču ili film prašina, a sušenje se naglo vršilo — tamo že¬ 
latina popuca i nastaju opet prozirne točkice. Potrebno je stoga 
da se kod ulaganja ploča isti sa čistom četkicom ili suhim dla¬ 
nom ruke, dobro obrišu a kasete i kamere treba iznutra dobru 
izprašiti. 

7. Crne mrlje i talasasti potezi nastaju na ploči ili filmu 
ako razvi jač ili predmet u razvi jaču nismo njihali, a isto tako 
ako za razvijač rabimo vodu koja imade u sebi mnogo vapna 
(kresnjaka). Ove se pogreške mogu spriječiti ako se uvjek rabi 
samo prekuhana, destilirana voda ili kišnica, a dobro je i ri¬ 
ječna te voda iz vodovoda, ali nipošto morska ili bunarska. 

8. Ako ploča ili film prokazuje velike kontraste te kod ko¬ 
piranja slika izadje crno-bijela bez prelaznih detaila, pogreška 
je ta, da je nešto prekratko osvijetljeno a razvijač koji smo 
upotrebili da je bio premalo sa vodom razredjen, t. j. prekon- 
centriran. Sprečava se na taj način, da se u buduće kod snima¬ 
nja Sa velikim kontrastima svijetla na suncu, rabi razvijač, koji 
je više razredjen. 

9. Ploča ili film znade pokazati neprozirne djelove, a kad- 
kada i smedji sloj, što nastaje odatle, što je fiksir bio preslab, 
ili stari, a pored toga ploča ili film predugo razvijan. Dade se 
donekle još popraviti na taj način da se ponovno isfiksira u 
svježem fiksiru koji imade u sebi mnogo kalium metabilsulfata. 

10. Sloj ploče ili filma se napuhne i djelomično silazi ili 
se na pločama razidje. Razlozi su ti, ako su fiksir i razvijač 
bili pretopli, što se dešava obično u ljetno doba, ili ako je fiksir 
bio prejak, ili smo film ili ploču sušili u blizini peći ili na suncu. 
Može se spriječiti tako, da se u ljetno doba radi u što hlad¬ 
nijim tekućinama koje ne prelaze 25 gradi a u fiksiranoj se 
tekućini dodaje nešto stipsa (alaun u prašku), a sušenje treba 
da se obavlja u hladovini. 

RETUŠIRANJE NEGATIVA. 

Na ploči kojom snimamo jednu osobu opazit ćemo da se 
na licu poznaje svaka i najmanja bubuljica i nabori, svaka osoba 
nakon kopiranja pokazuje mnogo starije lice nego što je u 
naravi. Da se postigne lijepa slika sa finim glatkim licem treba 
ploču retuširati. Ovo retuširanje ne može obaviti svaki ,amater 
bez stručne nauke, te se preporuča da se ploče za retuširanje 
preda stručnom fotografu. 

Za retuširanje potrebno je slijedeće: 1. Matolein. To je te¬ 
kućina od koje se par kapi meće na sloj ploče i prstom ili jelen¬ 
skom kožom dobro razmaže dok se ne počme ljepiti, pa se 
ploča postavi na stalak za retuširanje (Retuschierpult). 2. Tre¬ 
ba olovka Hartmuth ili Faber No. 3 ili 4 (ali ne smije biti tin- 
tovna). Olovka mora biti jako zašiljena, te se njome oni pro¬ 
zirni djelovi koje hoćemo da se pokriju lagano tuckaju (tip¬ 


kaju). Ako nam se lice još uvijek pretamno pokazuje, onda mo- 
, Žemo na staklenoj strani isto pokriti na taj način da uzmemo 
crvenu vodenu karmin boju (tamnu) te u istu boju nakvašenim 
kistom pokrijemo na staklenoj strani ploče željeno mjesto i 
srednjim prstom po istome mjestu tako dugo tipkamo dok se 
boja svuda izjednači i osuši, a preostalu boju lagano skinemo sa 
čistim mokrim kistom. Ovo će mjesto na ploči biti sada crven¬ 
kasto prozirno i kod kopiranja biti će onaj dio slike svjetliji. 

Imade raznih metoda za retuširanje, kod prirodnih snimaka 
preporuča se Agfa-Neu-Coccein sa kojim se ujedno dobiva uputa 
za uporabu. 

Sve ovo što smo opisali bio je postupak sa negativima. 

POZITIVNI POSTUPAK ILI KOPIRANJE SLIKE 


Da postignemo sliku ovakovu kakovu želimo, prosmatrati 
moramo ploču ili film umetnuti u ramu za kopiranje slojem 
prema poklopcu, a papir za kopiranje opet slojem prema sloju 
ploče i poklopac rame za kopiranje zatvoriti. 

Papira za kopiranje imade u glavnome dvije vrste, i to pa¬ 
pir za dnevno svjetlo Celloidin papiri (Auskopierpapiere) i pa¬ 
pire za noćno svjetlo, t. j. za umjetno svjetlo takozvani Gaslicht 
Bromsilber-papiri. 


'-—-vavci pajjjia jc sijcueca; v-enoiain papin 

za dnevno svjetlo umeću se u kopir ramu kod dnevnog svjetla 
te se izlože utjecaju dnevnoga svjetla ili sunca, pri kojemu kroz 
par minuta na prozirnim dijelovima ploče počnu tamniti te se 
može kop.ranje od vremena do vremena pregledati. Gotovo ko¬ 
pu ana slika umeće se sada u ton-fiksir ili obični fiksir već 
prema potrebi jer imade dvije vrsti dnevnoga Celloidin papira 
i to jedna vrst za zlatnu kupku (ton-fiksir) i druga za uporabu 
sa rastopinom kuhinjske soli i rastopinom fiksira. 

D . . Celloidin papiri za zlatnu kupku su slijedeći: Dr. Jacobi 
Bistre i Rubens, Mimosa Celloidin i Aristo, Gevvaert Blue-Star i 
Kelon Satrap auskopir-papir i francuski Bauchet Citrat papir 

Celloidin papiri za uporabu sa rastopinom kuhinjske soli i 
fiksirom bez zlatne kupke su slijedeći: Welington Seltona, Mi¬ 
mosa Aurotyp, Kraft & Steudel Cellofix, Agfa Celloidin selbst- 
tonend, Satrap Satrapid, Gewaert Ronix francuski Bauchet 
Autovir i Dr. Jacoby Collodor. 

Noćni papiri Gaslicht i Bromsilber umeću se u kopir ramu 
ciu umjetnog žutog ili crvenog svjetla, te se izlažu samo na par 

vam^lVi 1 je , dn( š minute umjetnom svjetlu, a iz kopir rame 
vade se takodjer kod crvenog ili žutog svjetla. Ovaj papir ostaje 

«*«* bije« i nepromijenjeni, a"ka „asiaje 

od pm fS - P f Se °. V1 P a P! n razvijaju kao ploče, kratko 
operu i u fiksiru lzfiksiraju, jer imadu istu emulziju kao i ploče 
Kod noćnoga papira razlikujemo takodjer dvije vrsti i to! 

ScheTn e rf*" t p TJ 6 ’ - k ° P - SU ' ia £° os i etl J ivi kao ploče od 13—14 
ocheinera, te se ovi papin rabe za brzu fotografiju i za pove- 
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davanje. Pošto su ovi papiri jako osjetljivi, zahtjevaju bez¬ 
uvjetno crveno svjetlo, koje ne mora biti potpuno tamno, ali 
nipošto ne smije biti žuto svjetlo, a razvi jad mora biti mnogo 
više razredjen nego li za ploče. Svi papiri ove vrste nose oznaku 
Bromsilber papiri i to od raznih tvornica kao od Satrapa, Rapi- 
dobrom, Bromsilber, Bromolpapir, od Kilofota. Kalobron ozna¬ 
ku, Byk Gulden Werke, Brombyk i Negativ papir, Bauchet Bro- 
mid f Bromure, Welington bromsilber Bromoil, Enamo i Pres- 
senamo, Mimosa Ortotip i t. d. Druga vrst ovih papira su Gas- 
licht papiri, to su papiri koji su 5—10 puta slabije osjetljivi, 
nego li Bromsilber papiri, te se izradjuju u raznim gradacijama. 
Imade Gaslicht papira koji tvrdo rade,. uporabe se za tanke i 
prozirne negative, te nose oznake Hartarbeitent, extrahart, Vi- 
gurous, Kraftig i t. d. Nadalje koji normalno rade, ti se rabe 
za normalne negative i nose većinom oznaku normal, a konačno 
koji mekano rade i nose njemački naziv weicharbeitend. Engle¬ 
ski Soft, Art i t. d. U ove tri vrsti osjetljivosti spadaju slijedeći 
Gaslicht papiri: i to prvo papiri koji tvrdo rade, Satrap-Extra- 
hard, Satrox ultrahart, Byk-Speda Gatos-Hart, Ridax Dur-Hart, 
Mimosa Sunotip Extrahart, Wellington, Vigurous, Bauschet 
Zeda, Kilofot Kalogas Hart i Kodak Veloks, drugo papiri koji 
srednje rade, ovamo spadaju slijedeći: Satrox Universal, Satrap 
Gaslicht, Satrap Fogas normal i Fogas braun, te Fogas rapid, 
Byk Gatos i Telobyk normal, Kiofot Kalo-gaz normal, Weling- 
ton SCP normal, Mimosa Velotip, Sunotip normal i Radiotip, 
te Mimosa Carbon braun, Gewaert Ridax Medium. Ovi se sred¬ 
nji papiri rabe za prirodne snimke, grupe, osobe te za ploče 
ili filmove normalno osvjetljeni. Za snimke sa velikim kontra¬ 
stima, kao portreti u atileu ii u sobi, Interieuri, — te negative 
koji pokazuju veliku tvrdoću, imade još jedna vrst Gazlicht 
papira, koji potpuno mekano rade, a to su slijedeći: Satrap, 
Sadrox weich i Fogas weich, Schwerter Ergo, Artos, Vitex i 
Ridax weich, Byk-Gatos weich, Kodak Kodura, Bouchet spez. 
Platin Bromiire, Velington, S. C. P. Soft Art i Mezotinf i Mi¬ 
mosa Velotyp 8. Kao najbolje i najnoviji specijalni Portre papir 
izašao je od tvrtke Illingvond London, pod imenom Reed-Label 
Zona, na kojemu papiru se mogu postići 8 nijansa od jednog 
te istog negativa. 

Svi ovi Gaslicht i Bromsilber papiri izradjuju se većinom sa 
tri površine i to glanz (površina koja se sjaji), halbmat (po¬ 
vršina koja je polusjajna) i mat koja je površina bez ikakvog 
sjaja. Nadalje rapavom površinom (Rau ili Raugt) te konačno 
sa površinom platnene sastavine (Leinenstruktur). Tko nije 
uvježban na ove papire a da ne mora sa pokusima mnogo pa¬ 
pira pokvariti, može se najlaglje na taj način štediti, da se iz 
jednoga omota papira koji sadržaje 10 lista, izvadi jedan list, 
razreže na uske štreifne, te ovih štreifna sa raznim duljinama 
osvjetljenja isproba te će već kod trećeg ili četvrtog pokusa 
naići koliko sekunda osvjetljenja zahtijeva onaj negativ, koji jse 


nalazi u kopiranju. Svi Gaslicht i Bromsilber papiri, daju u nor- 
, malnom Metol-Hydrochinon razvijaču dobijemo slike crno bi¬ 
jele boje. U Metol Adurolu razvijaču dobijemo slike crno plav¬ 
kaste boje, dočim u Glvcin, Benzkathehin i čistom Hydrohinon 
razvijaču dobijemo slike tamno smedje i sepija boje. 

Za osobito tople tonove, koji variraju od tiamno sepije do 
crvenkaste boje, preporučamo slijedeći koncentrirani rtzvijač: 
Jedna litra destilirane vode, 8 grama Glycina, 14 grama Hydro- 
ehinona, 100 grama Sulfita, 140 grama Sode (Natriumkarbonat) 
i 1 gram Bromkalija. Ovaj koncentrirani razvijač razredi se od 
3—3 dijela vode, te su tonovi tim crveniji, što je razvijač više 
razređen. U ovom razvijaču postignemo najljepše slike na sli¬ 
jedećim papirima: Satrap Fogas Braun i Fogas Rapid, Mimosa 
Carbon braun, Illingvord' Reed Zona, Kilofot Kalogas hart i 
normal, Gevvaert Artos i Vitex Kodak Kodura i Schwerter Ergo 
Seide, Byk Gatos i Telos, te Satrox Universal. 

Svaki amater mora sam znati opredjeliti, koju će vrst pa¬ 
pira rabiti za svoje negative. Za ulične snimke, športske snimke, 
arhitekture i oveće grupe, gdje imade mnogo sitnih detalja, naj¬ 
bolje odgovaraju sjajni i polusjajni papiri. Za prirodne snimke, 
te lijepe studije raznih motiva, rabe se mat i hrapavi papiri. Da 
se slikama daje pravi izražaj umjetnine, možemo se poslužiti 
raznim bojadisanjem slika, to bojadisanje zovemo tonovanje. 
Ovo tonovanje može se postići, kako smo prije spomenuli, za 
sepije i crvene boje, mogu se postizavati sa satrapovim Farbe 
Tabletama, u kojima se nalazi i uputa za uporabu istih. Čisto 
crvene tonove, možemo takodjer postignuti, ako rastopimo sa¬ 
držaj jedne patrone bakrenog pojačaja ili uranovog pojačaja, 
sa duplom količinom vode, nego li je to propisano za uporabu 
pojačanja ploča i filmova. Bakreni pojačać lagano radi, i može 
se laglje nadzirati, dočim sa Uranovim pojačaćem koji je otro¬ 
van, mora se vrlo oprezno postupati, jer brzo radi i rado za- 
ostavlja mrlje na slikama. Tonovanje slika se obavlja na goto¬ 
voj kopiji i to na taj način, da se prije tonovanja iste deset mi¬ 
nuta nakvase u čistoj vodi, zatim se tonovanje obavlja u polu¬ 
tami, nikako na suncu, te kad smo postigli zatraženu boju, mo¬ 
ramo kopije nakon tonovanja 5—10 minuta prati, ali nipošto 
dulje, pošto bi boja na svojoj izrazitosti popustila. Plavi ton 
možemo postići pomoću dvije odvojene tekućine,- i to po slije¬ 
dećoj uputi: U jednu litru vode razredimo deset grama Zitronen- 
saueres Eisenoxyđammoniak, u drugoj boci takodjer jednu 
’itru vode, deset grama crvenog krvnog lušca (Rotes Blutlau- 
gensalz). Za uporabu uzmimo iz prve boce 100 grama, dodajemo 
30 gr. octene kiseline, te opet 100 gr. iz druge boce i tako ima- 
đemo gotovu kupku za plavo tonovanje. Slike se tonu ju kao 
kod gore spomenutog crvenog tonovanja i iste se samo 5—10 
minuta peru, dok bjeli djelovi slike ne pokazuju više žućkastu 
boju, te se zatim gotove slike metnu sušiti. Ovaj plavi toner 
dobije se i gotov u patronama za rastopiti u 2 deci vode. Slike 


koje smo na ovaj način tonovali, to jest crveno i plavo, mije¬ 
njaju svoju boju sa vremenom pod uplivom promjene zraka, i 
da budu trajne moramo ih sa Cerat voskom preči. To je mast 
slična bijeloj pasti za cipele, koja se sa krpicom na slici namaže 
i opet sa čistom krpicom rastare. Mnogo trajnije tonove mo¬ 
žemo postići sa tonovanjem pomoću sumpornih kemikalija, 
koje su u prometu pod imenom Carbon-Toner i Sanol-Toner. 
Za amatere možemo najbolje preporučiti Senol-Toner, koji je 
razmjerno jeftin, a može se njime na nekojim papirima postići 
jako lijepe rezultate. Satrapov Senol dobije se u bočicama od 
50 i 100 grama, te se za uporabu priredi na slijedeći način: u 
jednu litru vode rastopimo 200 grama čistoga Fixir Natrona, 
te kad je ovaj rastopljen, dolijemo u ovu rastopinu 50 gr. Se- 
nola. Ova gotova kupka može se 10 do 20 puta rabiti, te je je 
dna litra vođe dovoljna za tonovanje od 500 dopisnica. Kod 
Senola se mora paziti na najveću čistoću. Posuda mora biti sa 
solnom kiselinom od svakog traga razvi jača ili fiksira očišćena, 
slike kopije moraju biti dobro fiksirane i dobro isprane, te pre¬ 
poručujemo prije uporabe suhe slike ponovno pola sata u čistoj 
vodi nakvasiti, pa tek onda ući u Senol-toner. U Senol-toneru 
dobiju slike nakon 5 do 10 minuta lijepu smedju sepija braun 
boju, a nekoji papiri dapače ljubičastu boju, pri čemu se mora 
paziti, da se slike ne slijepe u Senolu, nego ih se mora stalno 
ljuljati. Gotovo tonovane slike moramo 15—20 minuta u čistoj 
vodi još prati, a zatim sušiti. Senol se spravlja u dobro začep- 
ljenoj bočici. U ovom Senol-toneru, tonuju se slijedeće vrsti 
papira: Satrap, Fogas braun, normal i rap.d, Schwerter Ergo i 
Ergo-Seide, Byk Gatos i Telos, Kilophot, Kalogas i K'alobrom, 
Gevvaert, Artos i Vitex, Bauchet spez. Platin Bromure, Kodak 
Kodura i Mimosa Velo br. 8, br. 10, br. 29 i Carbon braun, 
nadalje Illingvord Reed Bell Zona, te Welington Mezotint. Imađe 
još mnogo drugih načina za tonovanje slika, za koje postoje 
posebne lektire. Ako u Senolu tonovane slike kratko vrijeme 
držimo u plavom toneru, to dobiju iste zelenu boju. 

Vrlo lijepih sepia-tonova može se postići na taj način, ako 
sliku na Gaslicht- ili Bromsilber-papiru nešto tamnije i kontrast 
nije razvijemo, u friškom fiksiru dobro izfiksiramo i poslije 
toga kroz jedan sat redovno, dobro isperemo. Dok se slike peru 
u više puta promjenjenoj vodi, dotle priredimo slijedeće 2 ra- 
stopine u 2 čiste zdjelice te jedna tekućina služi za izbljedje ije 
slika, a druga za postizavanje smedjeg (braun) tona. 

Prva tekućina: 

1 litra vode, 10 gr. Bromkalija 

20 gr. crvenog krvnog lušca (rotes Blutlaugensalz). 

Druga tekućina: 

1 litra vode, 

15 gr. natrijevog sulfida (Natriumsulfid). 

Gotove slike, koje su doro isprane, prvo dolaze u prvu te¬ 
kućinu, u kojoj se tako dugo njišu, da svjetli dio slike pDnestaje 
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t. j. izbljedjuje; tamnija mjesta još su vidljiva, ali se isto tako 
već opazi na njima, da izbljedjuju. 

Sada se izvadi sliku iz ove tekućine te se iste dobro operu 
5 do 10 minuta u više puta promjenjenoj vodi, dok voda ne po¬ 
staje od slika više žuta. Sada se ide sa istom slikom u drugu 
tekućinu, koja mora biti dosta udaljena od prve — barem na 
2 m — i koja zaudara na pokvarena jaja, te njiše se slika u toj 
tekućini 1 do 2 m.nute, nakon čega je slika gotovo tonovima. 
Ovako tonovana slika poslije tonovanja pere se još pol sata u 
više puta promjenjenoj vodi te onda metne sušiti. 

Slika, koja je na ovaj način tonovana, neograničeno je po- 
trajna i nije potrebno preići ih sa cerat-voskom kao što to iz¬ 
iskuju Uranovi i željezni tonungi. 

Schwefel-Natriumsulfid dobije se u ljekarni, a može §e 
očuvati samo u bočicama sa staklenim čepom, pošto kristdi od 
soli rastope se na zraku te zaudaraju na pokvarena jaja. 

Schvvefel-Natrieva kupka mora se uvijek svježa narediti, 
pošto se već nakon jednog sata uporabe pokvari, dočim se prva 
tekućina može 2 do 3 puta rabiti i u tamnoj flaši očuvati. 

Ovo bljedjenje i tonovanje obavlja se u zračnim prosto¬ 
rijama, gdje nema prejakog svjetla. Schwefel-Natriumsalfid ne 
smije se držati u blizini ploča ili papira, pošto se ovi od i noga 
pokvare. 

Do sada smo opisivali papire za uporabu sa dnevnim svijet¬ 
lom (Tageslichtpapire) te gasliht papire za noćno svijetlo, a 
sada ćemo još spomenuti jednu vrst papira, koji su prije rata 
pod imenom Platin papiri bili u prometu, a to su papiri koji se 
na dnevnom svijetlu samo kratko kopiraju, dok se jedna svjetlo 
žuta slika pojavi, a zatim se kod žutog svjetla razvijaju u ra¬ 
stopim jedne soli, te konačno fiksiraju i isperu kao svi ostali 
papiri. Ovi papiri nemaju posebnog sloja, nego im se osjetljivj 
sloj već u samom papiru nalazi, te im je naziv Schichtlose-Pa- 
piere, a daju slike umjetničkog izgleda. Od toga papira držimo 
od Dr. Jacoby-a pod imenom Argo. 

POVEĆANJE 

Da postignemo velike-'-STike od malih negativa moramo se 
poslužiti sa povećavajućim aparatom, a ovih imade dvije vrste. 

I to povećavajući aparat pomoću dnevnoga svjetla (Tageslicht- 
Vergrosserungs-Aparat) i aparate za povećavanje pomoću ele¬ 
ktrične rasvjete. Danas se većim dijelom rabe oni sa električnim 
svjetlom, a kao takovog možemo najbolje preporučiti Universal 
Granako. 

Povećavanje slika vrši se isključivo na noćnim papirima i 
to na Bromsilber papirima, te visoko osjetljivim Gaslicht- 
papirima, a to na taj način, da umetnemo negativ u odredjenu 
ramu, kod Granaka mećemo vlastitu kameru na aparat, otvo¬ 
rimo leću na potpuni otvor, upalimo svjetlo u aparatu te pro- 
jeciramo na bijeli papir koji je pričvršćen na crtaću dasku (Reis 
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brett). Ova daska mora biti paralelno postavljena sa objekti¬ 
vom kamere i ploče koja se nalazi u povećavajućem aparatu. 
Pomoću šrafa postavljamo oštrinu slike na ovome papiru, a 
na objektiv metnemo sprijeda tamno žuto staklo (Gelbscheibe). 
Ovo žuto staklo uzimamo zato da Bromsilber papir koji ćemo 
metnuti na mjesto projekcije ne bude osjetljiv na izlazeće zrake 
iz objektiva, dok isti pričvrstimo na označeno mjesto. Kad je 
Bromsilber papir postavljen, oprezno skinemo žuto staklo i 
obavlja se osvjetljenje papira. Ovo osvjetljenje traje od 10 se¬ 
kunda do 2—3 minute, a zavisi dužina osvjetljenja od gustoće 
negativa. Nakon osvjetljenja ugasimo svjetlo u povečavajućem 
aparatu, skinemo papir sa daske i metnemo u razvijač te raz¬ 
vijamo kao i ostale Bromsilber- te Gaslicht papire, kratko ope¬ 
remo i u fiksiru dobro isfiksiramo, a nakon toga pola sata u 
više puta promjenjenoj vodi operemo. 

Da ne kvarimo i ovdje mnogo papira najbolje je jedan ko¬ 
mad papira razrezati na više djelova pa sa pojedinim komadima 
najprije praviti pokuse, da pogodimo duljinu vremena za osvjet¬ 
ljenje. Povećane slike mnogo ljepše djeluju nego male i daju 
se isto tako kao i prije napomenuto u raznim bojama tonovati. 

Kod povećanih slika razvila se fotografska tehnika do naj¬ 
više umjetnosti pomoću Pigmet Gumidruck i bromouljenog pa- 
tiska. Sa ovim navedenim postupcima postizavaju se umjetničke 
slike, koje nalikuju na bakrorez ili ručni crtež i smatraju se u 
fotografiji kao najviša tehnika. O ovome se dobivaju posebne 
knjige za upute u njemačkom jeziku. 

O bromouljenom tisku dajemo ovdje samo jednu uputu: 

Od negativa načinimo povećanje na Bromoldruck papiru, 
koji se proizvadja kao posebni papir u te svrhe od tt. Satrap, 
Wellington i Kilophot, koji nose oznaku Bromoil i Bromsilber 
papir za Bromoldrucke. Za razvijanje ovih papira moramo upo- 
trebiti Amidol-razvijač, a za fiksiranje samo čistoga fiksirna- 
trona i to na 1 litru vode 100 gr. fiksirnatrona bez kalium me- 
tabisulfata. Sliku povečajem po gore opisanom redu, pri čemu 
moramo paziti, da gotova slika pokazuje što više detaila i to ne 
smije biti presvjetla a niti pretamna. Ovu gotovu sliku dobro 
isperemo i metnemo sušiti. Drugi dan istu sliku nakvasimo 10 
minuta u čistoj vodi, a nakon toga ju metnemo u Bleichbad. 
U ovoj tekućini slika potpuno izblijedi t. j. nestaje, a ostavi ha 
sebi samo svijetlo žute tragove. Nakon toga se ponovno pere u 
čistoj vodi, 10 minuta i opet fiksira, ali u drugom fiksiru sa sli¬ 
jedećim sastavima: 1 lt. vode, 180 gr. fiksirnatrona i 20 gr. 
Kalium metabisulfita, 10 minuta fiksiramo i opet pola sata u 
više puta promjenjenoj vodi peremo, i metnemo sušiti. Ovako 
možemo izraditi više povećanja i prirediti za bromouljeni tisak, 
no pošto u zadnjem fiksiru nestaju i zadnji tragovi slike, treba 
na glatkoj strani papira (gdje nema sloja) tintovnom olovkom 
metnuti oznaku što slika predstavlja. Sada imademo nevidljivu 
sliku priređjenu za bromouljeni tisak. 


Za bromouljeni tisak priredimo slijedeće: Donesemo jedno 
veliko staklo poput prozora koje koso postavimo na stol — u 
jednu veliku zdjelu priredimo čistu vodu 22 do 25 stupnjeva to¬ 
pline, te pripravimo bromouljenu boju na taj način da istu na 
jednoj staklenoj čistoj ploči rastaremo pomoću špahtla te sa 
kistom (četkom), koji je specijalno za tu svrhu (jer sa drugim 
kistom ne može postići nikakav rezultat) rastipka še na ovom 
staklu boja. Sada uzmemo suhu sliku te je u 25 gradi toploj vodi 
10 minuta kvasimo pod neprestanim ljuljanjem zdjelice dok ne 
vidimo da je slojna strana papira djelomično nabubrila, te se 
nestala slika pokazuje kao slabi relief. Nakon toga sliku izva¬ 
dimo, metnemo na koso postavljeno staklo, sloj prema gore, 
te pomoću filtrir papira upijamo cijelu vodu sa površine papira 
i sada počinjemo se nabacivanjem uljene boje na taj način, da 
gore označenom četkom koja imade bromouljenu boju na sebi, 
držeći ju okomito prema papiru lagano po papiru tipkamo i 
to na jednome mjestu i to tako dugo, dok se slika ne pojavi 
• lako prelazimo cijelu sliku. Ovo tipkanje ne smijemo nikako 
vršiti sa koso držećim kistom, a niti smijemo po papiru kistom 
vući, jer se inače boja u zato osjetljive slojeve papira ne ulegne. 
Za ovu svrhu mora se imati tri vrsti kistova i to za prvi pre¬ 
lazak jedan grubi bijeli Falb-kist od veličine No. 40 do 60, 
te kad^ smo sliku prvi puta njime prešli, nakon čega se poja¬ 
vila jača gruba slika, uzmemo ovu sliku pa je ponovno u vođ : 
od 25 gradi 5 minuta kvasimo, u kojoj vodi tamnina ove slike 
popušta — izvadimo sliku i metnemo na prvašnje mjsto (koso 
staklo) i opet vodu upijamo filtrir-papirom. Nakon toga uzme¬ 
mo drugi kist i to crni sa finim dlakama od veličine broja 25 do 
40, a postupak je isti kao sa prvim, ali se ovaj puta obavlja 
tipkanje mnogo dulje nego prvi puta. Ako je sada slika izašla 
dovoljno jasna, možemo sa čistim malim kistom broj 10 do 25 
pojedine partije na slici izdići t. j. načiniti svijetlijima. 

Ovaj bromouljeni postupak može se postići i sa plišnafim 
valjkom. Pošto bromouljeni tisak iziskuje mnogo strpljenja i 
vremena, dajemo kod nabave kompletnog pribora posebnu knji¬ 
žicu na njemačkom jeziku sa detaljnom uputom za bromouljeni 
tisak i patisak. 

Gotovi bromouljeni tisci moraju se 6 do 8 dana sušiti u 
prostoru slobodnom od prašine. 

Bromouljeni patisci postizavaju še na taj način, da se od 
jednog bromouljenog tiska, koji je naopako kopiran, t. j. desna 
strana na lijevu i obratno, načine protutisci na posebno zato 
određjenim papirima, pomoću valjka koji se zove Bromolum- 
druck-Presse. 

OPIS JEDNE KLAPP-KAMERE: 

Broj 1. Nosilac objektiva svestrano pomičan, 

» 2. Držak za izvlačenje objektiv-djela na izvlaki poda, 

» 3. Izvlaka poda (tračnica), 
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» 4. Brillant-tražilac (Brillantsucher), 

» 5. a) i b) Ikononieter-tražilac (Rahmensucher) za športske 

snimke, 

» 6. Objektiv (leća), 

» 7. Zapor (Verschluss) Compur, 

» 8. Kvačica za učvršćenje rame sa mutnim staklom , 

» 9. Šaraf za pomicanje djelomične ili duple izvlake poda, 

» 10. Kočnica poda (Laufbodenschnappfeder). 

POSTUPAK KOD UPORABE KLAPP-KAMERE 

Uzmem kameru u lijevu ruku, sa desnom rukom pritisnem 
na gumb ispod držka, našto se kamera otvori te postavim dno 
kamere u vodoravnom pravcu, pri čemu moram paziti, da koč¬ 
nica poda uskoči u svoj stabilni položaj. Sada uzmem desnom 
rukom držak za izvlačenje objektiva te izvučem nosilac objek¬ 
tiva dok ne uskoči u oznaku »beskrajno«. 

Ako snimam sa stativom, sada postavim aparat na stativ, 
otvorim otraga poklopac mutnog stakla, spreda postavim na 
zaporu objektiv na vreme (oznaka Z), otvorim objektiv te pro- 
smatram sliku. 

Ako imam duplu izvlaku, onda pomoću šarafa postavim 
oštrinu, ako pak nemam, onda opreznim pomicanjem objektiva 
to jest nosioca objektiva postignem oštrinu slike. Sada ako je 
potrebno, idem sa šarafom u vis, dolje ili na stranu, te kad je sve 
po želji uredjeno, zatvorim zapor, postavim ga na preračunano 
osvjetljenje te umećem umjesto mutnog stakla kasetu sa plo¬ 
čom ili filmpakom, izvučem poklopac kasete te obavim ekspo¬ 
ziciju (slikanje), zatvorim opet kasetu, umetnem natrag mutno 
staklo, zatvorim kameru u istom redu kao što sam je otvorio i 
nevidljiva slika je snimljena. Poslije toga dolazi razvijanje 
snimke. 
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Fotoaparati 


MODEL 1. 


Br. 1. Kamera poput kutije veličina 434X6 
za uporabu sa 1 pločom, ima leću i 
zapor, pribor 1 tuce ploča 434X6 sve 
skupa .. . Din 40.- 



MODEL 2. 


Kamera poput kutije, ploče 434X6, 634X9 
ili 9X12, pribor 2 kasete za ploče posje- 
duje mutno staklo, žični tražital (Sucher) 
Achromatsku leću i zapor na vreme i mo¬ 
ment. 

Br. 2. 434X6 sa 2 kasete i tor- 

bicom Din 85.— 

Br. 3. 4ViX6 sa 2 kasete bez 

torbice Din 56.— 

Br. 4. 634X9 sa 2 kasete bez 

torbice Din 66.— 

Br. 5. 634X9 sa 2 kasete i tor- 

j n „ bic om Din 96.— 

ijl ^ r - 6« 9X12 sa 2 kasete bez tor¬ 
bice Din 120.— 


MODEL 3. 



Kamera poput kutije jače 
izrade za 634X9 ploče ili film- 
pak 6X9, sa dobrom Achro- 
matskom lećom, 2 blende, Re¬ 
kord zapor na vreme i mo¬ 
ment, žica za eksponiranje mu¬ 
tno staklo (Mattscheiben) sa 
kapicom i 2 kasete za ploče 
sve skupa .... Din 135.— 

















MODEL 4. 


Br. 8. 
» 9. 
» 10 . 
» 11. 



Br. 12. 
» 13. 



Kamera uporabiva samo za Rolfilm sa Achromatom ili Doppel Objektivom 4X654 


i 6X9. n; n 150_ 

Br. 8. Biox 6X9 sa Achromatom 1 •_ 

Br. 9. Biox 6X9 sa Dopp. Objektivom 

Br. 10. 4X654 Ihagee Roll Paff Din 22Q \__ 

Br 11 6X9 Ihagee Roll Paff . c . , 

Br 12 454X6 Ihagee Planpaff za Filmpack prosmatranje poput Spiegel- 

reflexkamere sa Anastigmatom 6,3 78ft ’ 

Br. 13. 6X9 Ihagee Planpaff sa Goerz Dopp. Anast. 6,8 Uln '»«•— 


MODEL 5. 

Ovo je vrlo zgodna mala kamera za džep u veli¬ 
čini 4.54X6 uporabiva za ploče i Filmapk sa prvoklas¬ 
nim Anastigmatom, pribor 3 kasete za ploče. 

Br. 14. 454X6 Photoknips sa Achromatom 

p | Din 200. 

Br 15. 454X6 Photoknips sa Ihagee Tri- 

plex-Anastigmation 1:6,3 Pronio Din 350. 

Filmpackkassette za ovu kameru Din 48.— 

Br. 16. Klappkamera 454X6 sa Achromatom 
zaporom za vreme i momenat 1 ka- 
seta Dm 150 --' 

MODEL 6. 






kom rabiti. * 

Br 17. 634X9 sa Special Aplanatom 1:8 Vario Din 250.— 

Br 18*. 634X9 sa Anastigmatom 1:6,3 Vario Din 350.— 

Br. 19. 654X9 sa Spec. Aplanatom 1:8 Vario 

pomičan objektiv Dln 290,_ ' 

Br. 20. 654X9 sa Anastigmatom 1:6,3 Vario 

pomičan objektiv . LI* 111 

Br. 21. 9X12 sa Spec. Aplanatom 1:8 Vario Din 280. 

Br 22 ! 9X12 sa Anastigmatom 1:6,3 Vario Din 360.— 

Br. 23. 9X12 sa Special Aplanatom 1:8 Va- 

rio pomičan objektiv Dm 31U. 

Br. 24. 9X12 sa Anastigmatom 1:6,3 Vario 

pomičan objektiv Dm 390. 
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Br. 25. »ŠLAGER 1929«. Drvena klappkamera sa djelomičnom izvlakom 
poda pnmičan Objektiv pribor 3 Kasette 
634X9 sa Hermagis Anastigmatom Magir 1:6,3 Vario Din 380.— 

Br. 26. 9X12 sa Hermagis Anastigmatom Magir 1:6,3 Vario Din 400.— 


MODEL 7. 

Klapkamera bolje vrsti sa jednostavnom izvlakom, a pojedine vrste i sa djelo¬ 
mičnom izvlakom poda. Objektiv svestrano pomičan, mjeh od. kože, pribor 3 kasete. 

Br. 27. 634X9 sa Anastigmatom 

1:6,3 Vario Din 420.— 

Br. 28. 634X9 sa Anastigmatom 

1:4,5 Vario Din 520.— 

Br. 29. 634X9 sa Anastigmatom 

1:4,5 Ibsor Din 780.— 

Br. 30. 634X9 bolje izrade dno 
od Aluminija sa Anastig¬ 
matom 1:6,3 Vtfrio Din 460.— 

Br. 31. 634X9 sa Anastigm. 1:4,5 

Ibsor djelom, izvi. poda Din 830.— 

Br. 32. 9X12 sa Anastigmatom 

1:6,3 Vario Din 430.— 

Br. 33. 9X12 sa Doppel Anastig¬ 
matom Sytar 1:6,3 Vario Din 460.— 
Br. 34. 9X12 bolje izrade dno 
od Aluminija sa Anastig¬ 
matom 1:6,3 Vario Din 480.— 

Br. 35. sa Dopp. Anastigm. Sytar 

1:6,3 Vario Din 510.— 

Br. 36. 9X12 sa Anastigmatom 1:4,5 Ibssr djelomičnom izvlakom poda Din 880.— 

Br. 37. 10X15 sa Anastigmatom 1:6,3 Vario djelomičnom izvlakom poda Din 820.— 

Br. 38. 10X15 sa Dopp. Anastigm. 1:6,3 Vario djelomičnom izvlakom poda Din 920.— 



MODEL 8. 

Klapkamera drvena, sa duplom izvlakom poda, objektiv svestrano pomičan mjeh 
od kože, pribor 3 kasete u etuiu, veliki Brillantsuher sa libelom. Metalni dijelovi 
poniklovani. _ J 

Br. 39. 634X9 sa Dopp. Anast. 

Rr a* bv,o a ~ matom l:4,5 P Ibsor ’^Din 1040.— 

R * Anastigmatom 1:4,5 Rulex (kao Compur).Din 1000.— 

r * 47 * 1°X15 sa Doppel Anastigmatom 1,6,8 Ibsor.Din 1200._ 
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Br. 48. 10X15 sa Doppel Anastigmatom 1:5,4 Ibsor 165 mm . . 
Br. 49. 10X15 sa Anast. Schneider Xenar 1:5,5 Ibsor 165 mm . 


Din 1380.— 
Din 1440.— 


Objektivi kod ovih i dalje navedenih kamera imadu žarišne daljine i to kod 
veličine 634X9 od 105 mm, kod 9X12 135^ mm, a kod 10X15 sa 165 mm žarištem. Duže 
ili kraće žarišne daljine su posebno označene. 


MODEL 8a. 

»ŠLAGER ZA GOD. 1929.« Metal-kamera, vrlo solidno i stabilno izradjena, 
objektiv svestrano pomičan, mjeh od kože, pribor 3 kasete, pojedini djelovi poniklo- 
vani. — Ova kamera izradjuje se u 3 vrste i to: sa jednostavnom izvlakom sa radijab 
nim postavljanjem oštrine (Radialhebeleinstellung), sa djelomičnom izvlakom poda te 
sa duplom izvlakom poda, sve tri vrsti sa Brillant i Iconometer Sport-tražilcem. 

Br. 50. 9X12, radial-, sa Anastigmatom Ma- 

gir 1:6,3, Vario Din 480.— 

Br. 51. 9X12, radial-, sa Anastigmatom Hcl- 

lor 1:4,5, Vario Din 660.— 

Br 52. 9 12, djelom, izvlaka poda, Anast. 

1:6,3, Vario Din 600.— 

Br. 53. 9X12, dupla izvlaka poda, Anast. 

Hellor 1:4,5, Ibsor Din 940.— 

Br. 54. 9X12, dupla izvlaka poda, Anast. 

Hellor 1:4,5, Compur Din 1120.— 



MODEL 9. 


Najsavršenija drvena Klapkamera sa duplom izvlakom poda, objektiv svestrano 
pomičan, mjeh od kože, 3 kasete u etuiu, metalni dijelovi poniklovani Compur zapor, 
Brillant i Ikonometer tražilac (Sucher) za sportske snimke. 



Br 55.634X9 . sa Doppel Anastigmatom 
Aplanastigmat Hermagis 1:6,3 Ibsor 
105 mm Din 1040.—~ 

Br. 56. 634X9 sa Doppel Anastigmatom 1:4,5 

Compur 105 mm. Din 1060.— 

Br. 57. 634X9 sa Anastigmatom Hermagis 

Pariš 1:4,5 Compur 105 mm. Din 1140.— 

Br. 58. 634X9 sa Anastigmatom Schneider 

Xenar 1:4,5 Compur 105 rnm Din 1160.— 


Br. 59. 9X12 sa Doppel Anastigmatom Sytar 1:4,5 Compur 135 mm . . Din 1200.— 
Br. 60. 9X12 sa Doppel-Anastigmatom Schneider Iseonar 1:4,5 Compur Din 1260.— 

Br. 61. 9X12 sa Anastigm. Schneider Xenar 1:5,5 Ibsor 135.Din 1020.— 

Br. 62. 9X12 sa Anastigmatom Schneider Xenar 1:4,5 Compur 135 mm. Din 1320.— 
Br. 63. 10X15 sa Doppel Anastigmatom Sytar 1:4,5 Compur 165 mm . Din 1650.— 
Br. 64. 10X15 sa Xenarom ili Dopp. Anast. Isconarom 1:4,5 Comp. 165 mm Din 1720.— 
Br. 66. 10X15 sa Xenarom ili Dopp. Anast. Helioplanom 1:4,5 Comp. 180 Din 1960.— 
Br. 67. 13X18 Ihagce sa Dopp. Anastig. Veraplan 1:4,5 Comp. 210 mm . . Din 3650.— 
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MODEL 10. 

Metalna precisions kamera, sa duplom iz¬ 
vlakom poda, objektiv svestrano pomičan, 
mjeh od kože, 3 kasete u etuiu, konstruk¬ 
cija kamere od Aluminija, sa kožom pre¬ 
vučena, Brillant i Ikonometer tražilac (Su¬ 
cher) Compur zapor, osobito podesna za 
tropske krajeve. 

Br. 68. 6XX9 Certrotrop sa 
Anastig. Xenar 1:4,5 
Compur 120 mm. Din 1580.— 

Br.. 69. 634 X9 Certotrop sa 
XENAROM 3,5 Compur 
120 mm. Din 1980.— 

Pr. 70. 9X12 Certotrop sa 
Anast. Xenar 1:4,5 

Compur 135 mm Din 1700.-- 

Br. 7.1 9X12 Normal Pečo sa 
Plaubel Anticomarom 
1:3,2 Compur 1:3,2 

Compur 135 mm Din 2540.— 

Br. 72. 9X12 Precisions Pečo sa SupraAnticomarom 1:3,9 Comp. 135 mm Din 2650.— 

Br. 73. 10X15 Precis. Pečo sa Supra-Anticomarom 1:3,9 Comp. 165 mm Din 3250 — 

Br. 74. 9X12 CERTOTROP SA XENAROM 1:3,5 Compur 150 mm Din 2420.— 

Br. 75. 10X15 Certotrop sa Xenarom 1:3,5 Compur 165 mm Din 2840.— 

Za Schneider Xenar, Hermagis Pariš i Plaubel Anticomar preporučamo predleče 
(Vorsatslinien) koje su na posebnom mjestu opisane. 

MODEL 11. 

Prvoklasna metalna kamera, sa duplom izvlakom, objektiv svestrano pomičan, 
mjeh i prevlaka od kože, 3 kasete u etuiu, čelična konstrukcija, vrlo stabilna kamera 
za tropske krajeve, ostalo kao kod modela 9 fabrikat Welta i Ihagea. 

Br. 76. 634X9 Welta sa Dopp. 

Anast. Iseonar. 1:4,5 
Compur 105 mm Din 1180.— 

Br. 77. 634X9 Welta sa Anast. 

Schneider Xenar 1:4,5 
Compur 105 mm Din 1220.— 

Br. 78. 634X9 Welta sa Anast. 

Hermagis Pariš 1:4,5 
Compur 105 mm Din 1185.— 

Br. 79. 634X9 Ihagee sa Dop. 

Anast. Veraplan 1:4,5 
1:4,5 Comp. 105 mm Din 1400.— 
Br. 80. 634X9 sa Zeiss 

Tesarom 1:4,5 Comp. 

105 mm Din 1800.— 

Br. 81. 634X9 Welta sa Anast. 

Xenar 1:3,8 Compur 
105 mm Din 1350.— 

r - 82. 9X12 Welta sa D. A. Unofocalom ili Isconarom 1:4,5 Comp. 135 mm Din 1320._ 

r - 83. 9X12 Welta sa Anast. Schneider Xenar 1:4,5 Compur 135 mm Din 145o!_ 

1 • **4. 9X12 Welta sa Anast. Hermagis Helor Pariš 1:4,5 Comp. 135 mm Din 136o!— 

■ 9X12 Welta sa Anast. Schneider Xenar 1:3,8 Compur 135 mm Din 1620.— 

• 86. 9X12 Welta Diana sa Xenarom 1:3,5 Compur 150 mm.Din 1980._ 

’ I 7 - 9X12 Ihagee sa Dopp. Anast. Veraplan 1:4,5 Compur 135 mm . Din 165o!— 

88. 9X12 Ihagee sa Zeiss Tessarom 1:4,5 Compur 135 mm .... Din 2000._ 
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Br. 89. 9X12 Welta Diana sa Dogmarom (Goerz) 1:4,5 Compur 135 mm Din 2100.— 

Br. 90. 9X12 Welta Diana sa Mever S-tz-Plasmatom 1:4,5 Comp. 150 mm Din 2600.— 

Br. 91. 10X15 Ihagee sa Zeiss Tessarom 1:4,5 Compur 180 mm . . . Din 3000.— 

Br. 92. 10X15 Ihagee sa Schneiđer Xenarom 1:4,5 Compur 165 mm . . . Din 2000.— 

Br. 93. 10X15 Ihagee sa Xenarom ili Mayer Helioplanom 1:4,5 Comp. 

180 mm . . ...Din 2300.— 


MODEL 12. 


Voigtlander Beigheil metalna kamera sa duplom izvlakom sa svim prednostima 
kao Model 10, te najboljom optekom današnje foto tehnike sa Voigttander Heliarom 
3 kasete. 



Br. 

Br. 

Br. 

Br. 

Br. 

Br. 

Br. 


94. 434X6 sa Heliarom 1:4,5 
Compur 75 mm 

95. 634X9 sa Heilarom 1:4,5 
Compur 105 mm 

96. 634X9 sa Heliarom 1:3,5 
Compur 105 mm 

97. 9X12 sa Heliarom 1:4,5 
Compur 150 mm 

98. 10X15 sa Heliarom 1:4,5 
Compur ISO mm 

99. 10X15 sa Skoparom 1:4,5 
Compur 165 

100. Tele Dynar za 9X12 ka¬ 
meru sa 270 mm žarištem 


Din 1640.— 
Din 1950.— 
Din 2450.— 
Din 2580.— 
Din 3400.— 
Din 2720.— 
Din 1560.— 
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MODEL 13. 



Voigtlander Avus metalna kamera sa du¬ 
plom izvlakom te svim prednostima kao 
Model 10, pribor 3 kasete. Optika Voigt¬ 
lander Skopar, polusimetrični anastigmat 
kao Zeiss Tessar. 

Br. 101 . 634X9 sa Skopar Anast. 

1:4,5 Ibsor 103 mm Din 1160.— 
Br. 102 . 634X9 sa Skopar Anast. 

1:4,5 Compur 105 mm Din 1300.— 
Br. 103. 9X12 sa Skopar Anast. 

1:5,5 Ibsor 135 mm Din 1350.— 
Br. 104. 9X12 sa Skopar Anast. 

1:4,5 Compur 135 mm Din 1520.— 
Br. 105. Focarleča za Skopar 

Anastig. (Predlcća k. Din 102 .— 
Br. 106. Metalkasete or. Voigt¬ 
lander po kom. Din 21.— 

Br. 107. Filmpackkaseta Voigt- 

langer po Din 66.— 

Br. 108. Objektiv Tele-Dyna;r 

1 : 6,3 za ovu kameru 20 

cm i 25,5 cm posebno Din 1280--—' 


MODEL 14. 

Busch Preis Quer kamera, vrlo precizna kamera drvene 
konstrkcije, duple izvlake i uredjajem za lahku promjenu 
raznih objektiva, sa najboljom Buschovom opktikom, Glyp- 
tai Anastigmat (isti kao Zeiss Tesaar), Bis-Telar za daljinu 
i Nicola Perscheid za umjetničke portrete. 

Br. 109. 9X12 sa Glyptar Anastig. 1:4,5 Comp. 

150 mm 6 Kasetta i Filmpackkasetta Din 3100.— 
Br. 110 . 10X15 sa Glyptar Anast. 1:4,5 Compur 

180 mm 6 Kasetta i Filmpackkasetta Din 3500.— 
Br. 111 . Bis-Telar 1:7,5 u Normalfasungu za 


9X12 vel. 27 cm žarištem Din 1100.— 

Br. 112. Bis-Telar 1:7,5 u Normalfasungu za 10X15 sa 34 cm. veličine . . Din 1500.— 
Br. 113. Nicola Perscheid \Veiehzeichner za obje veličine upor. 1:4,8 21 cm Din 1800.— 
Br. 114. Žuti Flavor Filter za Glyptar i Bis-Telar.Din 210.— 



MODEL 15. 

Linhof-Precisions metalna kamera potpuno iz 
aluminija, kožom presvučena sa trostrukom iz¬ 
vlakom poda, nagibljivost poda i štandarta, 
kvadratična konstrukcija kamere. Drehramen 
za mutno staklo koje se za vrijeme snimanja 
ne mora skidati, uredjaj za lahku promjenu 
raznih objektiva, svestrano pomičan dio ob¬ 
jektiva osobito u vis (do 5 cm), 6 kaseta i 
Filmpackkasetta. 

>Br. 115. 634X9 sa Steble Polyplast 

satzom 1:5,9 Compur Din 4690.— 

Br. 116. 9X12 sa Schneiđer Xena- 

rom 1:4,5 Compur 15 cm Din 3600.— 
Br. 117. 9X12 sa Meyer Plasmat 1:4 

Comp. 150 mm Din 4250.— 

Br. 118. 9X12 sa Busch Glyptarom 

1:5,5 Comp. 15 cm , Din 4000.— 
Br. 119. 9X12 sa Zeiss Tessarom 

1:4,5 Comp. 15 cm Din 4000.— 

Br. 120. 10X15 sa Busch Glyptarom 
1:4,5 Comp. 18 cm ili Zeiss 
k Tessarom 1:4,5 Din 5150.— 

Br - 121a. 10X15 sa Meyer Plasmatom 1:4 Compur 180 mm.Din 5640._ 

10X15 sa Schneiđer Xenarom 1:4,5 Comp. 18 cm ... Din 4450 — 

SINHOF KAMERA BEZ OBJEKTIVA Br. 121b. 6XX9 Br. 121c. 9X12 Br. 121d. 10X15 

Din 2000.— 2250.— 2640.— 



MODEL 16. 

v. Nova metal-kamera sa duplom izvlakom poda, »Cehause« od aluminija, kod veli- 
>ne 10X15 od lagane kovine, dio za objektiv pomoću mikro-šarafa, svestrano pomičan 
kam ~ te Ikonomete i‘-tražilac, pribor 3 kasete u etui-ju, vrlo solidna i stabilna 
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MODEL 18 




Br. 122. 9X12 sa Doppel-Anastigma- 
tom Isconarom ili Unofocalom 
1:5,4 Comp. 135 mm žarišta Din 1350.— 
Br. 123. 9X12 sa Schneider Xenarom, 
ili Meyer Helioplanom 1:4,5, 

Compur 135 mm žarišta Din 1380.— 
Br. 124. 9X12 sa Schneider Xenarom 

1:3,8, Compur 135 mm žar. Din 1550.— 
Br. 125. 9X12 sa Schneider Xenarom 

3.5 Compur 150 mm žarišta Din 2150.— 
Br. 126. 9X12 Certotrop sa Meyer He¬ 
lioplanom 4.5 Comp. 150 mm Din 1780.— 

Br. 127.9X12 Busch sa Glyptar Amast. 

4.5 Compur 15 mm z?' Din 1880.— 
Br. 128. 10X15 sa Schneider Xenarom 

ili Meyer Helioplanom 1:4,5, 

Compur 165 mm žar. daljine Din 1880.— 
Br. 129. 10X15 sa Schneider Xenarom 
ili Meyer Helioplanom 1:4,5, 

Compur 180 mm žar. daljine Din 2150.— 


MODEL 17. 



Kamera na 2 zapora i to: spreda Compur a straga zapor na rasporak (Schlitz- 
verschluss), pomoću kojega može se postizavati brzina do 1/1000 sekunde. — Univer- 
salna kamera za sve snimke, osobito za športske snimke; pribor 3 kasete u etuiju. 

Br. 130. 6KX9 Ihagee sa Trioplan- 
Anastigmatom 1:3,5 C-omp , 
105 mm žar. dalj. D 2.480.— 
Br. 131. 634X9 kamera sa Zeiss- 

Tessarom 1:4,5 Compur 120 
mm žar. daljine Din 2900.— 
Br. 132. 9X12 sa Schneider Xena- 
rom 1:4,5, Compur 150 mm 
žarišne daljine Din 2900.— 
Br. 133. 9X12 Ihagee sa Trioplan- 
Anastigmatom 1:3,5 Compur 
150 mm ž. dalj. Din 3100.— 
Br. 134. 9X12 kamera sa Zeiss Tes- 
sarom 1:4,5 Compur 150 mm 
žarišne daljine Din 3400.— 
Br. 135. 9X12 sa Goerz Dogmarom 
1:4,5 Compur, 135 mm ža- 
rišne daljine Din 2990.— 

Br. 136. 9X12 sa Schneider Xenarom 
1:3,5 Compur 150 mm ža¬ 
rišne daljine Din 3000.— 

Br. 137. 10X15 sa Schneider Xenarom 1:4,5 Compur 165 mm žar. daljine Din 2800.— 

Br. 138. 10X15 sa Schneider Xenarom 1:4,5 Compur 180 mm žar. daljine Din 3200.— 

Br. 139. 10X15 sa Zeiss Tessarom 1:4,5 Compur 180 mm žar. daljine Din 4100.— 

Br. 140. 10 v 15 Ihagee sa Trioplan-Anastigmatom 1:3,5 Compur 180 mm 


žarišne daljine uređajem za promjenu objektiva.Din 4200.—* 

Predleče i žuta sita i Tele-objektivi na poseban upit. 

PATENT ETUIS KAMERE PLASNATE FORME 

Br. 141. 634X9 sa, Dopp. Anast. Sytar 1:4,5 Comp. 105 mm.Din 1680.-^ 

Br. 142. 634X9 sa Anast. Schneider Xenar 1.4,5 Comp. 105 mm . .. . . Din 1780.—' 

Br. 143. 9X12 sa Schneider Xenarom 1:4,5 Comp. 135 mm.Din 2000.— 

Br. 144. 9X12 sa Zeiss Tessarom 1:4,5 Compur 135 mm.Din 2380.—- 



Plaubel Makina metalna kamera na škaraste napinjače, 
osobito spretna žepna kamera za trenutne snimke sa Anti- 

comarom 1:2,8 i 1:2,9 jačine, 
to je Objektiv duple jačine 
svjetlosti od jednog Zeiss Te- 
ssara 1:4,5. Pribor 3 kasete 
sa poklopcem iz novog srebra. 

Br. 145. 434X6 sa Anticoma- 
rom 1:2,8 Compur 75 
mm Din 2870.— 

Br. 146. 634X9 sa Anticoma- 
rom 1:2,9 Compur 100 
mm. Din 2980.— 


Br. 147. Tele-Objektiv (Tele Makinar 1:6,3) za 634X9 210 mm .... Din 1160.— 

Br. 148. Filmpackkasetta za obje veličine komad . . Din 80. 

Br. 149. Novo Schlitzverschluss Makina 634X5 sa Anticomarom 2,9 (12 žar. Din 3754.— 
Br. 150. NOVO! Stereo Makina 6X13 sa dva Anticomara 1:2,9 u Compuru 

90 mm. žarišta 6 kaseta i Filmpackkasetta.Din 5600.— 


MODEL 19. 

Ihagee-Patent-Klappreflex, refleksna kamera (Spieglreflex) koja se daje sklopiti 
kao jedna redovna klapkamera, a snimak se može nadzirati do zadnjih trenutaka prije 
eksposicije, brzina zapora na rasporak (Schlitzverschluss) od Vio do Vioco dio sekunde. 



Pribor 3 metalne kasete i filmpakkaseta ko¬ 
žom prevučena. 

Br. 151. 634X9 sa Schneider Xena- 

rom 1:4,5 120 mm Din 4400.— 


Br. 152. 634X9 sa Zeiss Tessarom 

1:4,5 120 mm Din 5280.— 


Br. 153. 9X12 sa Schneider Xena- 

rom 1:4,5 150 mm Din 4980.— 


Br. 154. 9X12 sa Zeiss Tessarom 

1:4,5 150 mm Din 6120.— 


Br. 155. 10X15 sa Schneider Xena- 

rom 1:4,5 165 mm Din 6450.— 


Br. 156. 10X15 sa Zeiss Tessarom 

1:1,5 mm Din 7359.— 
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MODEL 20. 


Krauss-Rollette-Rollfilm kamera vel. 5X8 

je najzgodnija žepna kamera za filme na valj¬ 
ku mala je, brzo »spremna za snimak« ima 
dobru optiku a uredjena je za 6 snimaka veli- 
čine 5X8 cm. Na doljnjoj slici vidimo origh 
nalnu veličinu same kamere, te veličinu slike 
koju možemo ovom kamerom postići. Ova 
Rollfilm kamera izradjena je od metala pre¬ 
vučena crnom kožom a ima crni kožnati mi¬ 
jeh izradjuje se takodjer u luksusnoj izvedbi 
za dame sa žutim mijehom i žutom kožnatom 
prevlakom kamere. 


Za ove kamere upotrebljavaju se sledeći filmovi. 


Eng Imperial broj 29. 

Satrap Film broj No. 6 . 

Agfa Rollfilm broj No. 6 . 

Kodak Rollfilm broj 127.— 


Br. 157. 5X8 sa Rollar Anastig. 

1:5,5 Pronto 90 mm Din 600.=- 

Br. 158. 5X8 sa Rollar Anastig. 

1:5,5 Pronto 90 mm Din 750.— 

Br. 159. 5X8 sa Rollar Anastig. 

1:4,5 Compur 80 mm Din 1100.— 
Br. 160. 5X8 sa Rollar Anastig. 

1:6,3 Compur 90 mm Din 940.— 

Br. 161. 5X8 sa Zeiss Tessar 1:4,5 Compur 

75 mm Din 1940.— 

Br. 162. 5X8 sa Rollar Anastigmatom 1:4,5 

Compur Luxus model Din 1280.— 


Br. 163. Posebna kožnata Torbica za Rollette Din 45.— 

Br. 164. Žuti Ultra Rapid Filter za Rollete Din 75.— 

Krauss Rollete kamera ima istu vanjsku veličinu, kao 
jedna Kodak Rollfilm kamera 4X6X, a pored toga daje 
mnogo veće i jasnije slike nego kamera veličine 4X6X. 




MODEL 21. 



Rr IfiiV u ri_i_j. ~ 



Br. 165. 4X6X Kodak Vest-Pocket Model B 

sa Anastigmatom Din 

r 1 ' ir* 7 * c\/o § aJdarette sa Achromatom Din 400*— 

Br. 167. 5X8 Balđarette sa Anastigmatom 6,5 

Promto Din M(1 

Br"' 169' 5X8 V ° igtar 6,3 Din «S- 

Bi. 169. 5X8 Voigtlander Skopar 1:4,5 Compur 

80 mm n . 1nOA 

Br. 170. 6^X9 sa Anastigfhatom 1:6,3 Vario 105 

Rr' 172 6VQ Sa A A naS % rt)atom 1:4 > 5 Vario Din 780.'- 

R, in fiva Sa ć 1 ? 3 1;4 ’ 5 Ibsor 105 mm Di " 900 — 

Bi. 173. 6X9 sa Schneider Xenarom D4 5 

Compur 105 mm ’ Din ncn 

Br. 174. 6X9 sa Voigtlander Skopar Ansstig. " 116 °'“ 
d ^ 0m Pur 105 mm n; n 

Br. 175. 6AXII sa Schneider Xenarom 1:4,5 
ih Voigtlander Skoparom Comp. 

1^0 mm p,- * 

Din 1450.— 


“ uporabu 


ffist 


MODEL 22. 

Putne kamere bez objektiva sa 3 drvene duple kasette, Mahagoni politirano. 


Br. 178. 10X15 izvlaka kamere 38 cm " ' ’ - 

fl:5!IxM : : i: ' SSSt 

8r18X24 * ■ 58 * b- SS St 



£ r 182 ioyk ! b ne normalne duple drvene .kasete, za'ove kamere 
• IM. 10X15 po komadu Din 150— R,- im nvio , * 

Br 184 iqy 9 a r\r\ i 183 : ^><18 po komadu Din 180 — 
cr. 184. 18Xz4 po komadu Din 240. 
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Zapor i (Verschlusse) 



VARIO 

Br 185. Vero, Pronto i Derval zapori rabe se kod jefti¬ 
nijih kamera, a imade 3 brzine za trnutne snimke 
i to */», 1 /bo, i ^ioo dio sekunde, kod slova B 
ostaje zapor dotle otvoren dok pritisnemo žicu za 
eksponiranje, a kod slova T ostaje kod pivog pri 
tiska otvorena, a kod drugog se zatvori. Vario za¬ 
por gradi se u 3 veličine, ,a cijena mu je Din 110,. 
Din 140, Din 190. 



IBSOR 

Br. 186. (prije Ibso) zapor, rabi se kod srednjih i 
boljih kamera, ■ ima 7 brzina za moment-, 
snimke i to 1, % 1 I&, Vio, Msb, 1 / k o i 1 /ioo dio- 
sikunde, te B i T za snimke na vrijeme. 
Ibsor se gradi isto u 3 veličine te ima naj¬ 
manji za najveću brzinu 1 /i 2 o-ti dio sekunde^ 
dočim srednji i najveći imadu kao najveću 
brzinu Vioo dio sikunde. Ibsor stoji mali 
Din 280.—, srednji Din 360.—, a veliki Din 
450.—. 



COMPUR 


Br 187. Compound i Rulex su najsavršeniji za- 

Gpmpura. Cmpur stoji ^nal^Din 460.—>• 
većf I Din^610, Compound od 780—920 Din, 

gornji SLil.o 0d u V o e nai ne privac » 


makar koji kotačić sa mjesta se makne mora se zapor zatvoriti, jer »ko 


otvoren, a kotač se okrene može se zapor lako pokvariti. Kod naručbe izvolite vašu 

. .. i _y___ 7Qnnf nO^IPl11. 


UIVUI Cll, ct rvvjLCiv- -- - - - . 

leću priposlati, da možemo odgovarajući zapor poslati. 
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RULO-ZAPOR (Rulloverschluss) 

Drveni sa udiobom trenutnih snimaka od Vit do- 
Mioo sekunde,- te ima prvoklasni zastor. Pošto se rulo> 
zapor natakne na objektiv, to molimo kod naručbe 
točnu vanjsku mjeru objektiva u m/m označeno pripo¬ 
slati. Veličine zapora su sledeće: 

Br. 18 8. 38 m m, Br. 189, 44 mm ,Br. 190. 52 mm,. 

Din 130.— Din 145.— Din 152.— 

Br. 19 1. 56 mm , Br. 192. 62 mm, Br. 193. 72 mm. 
Din 160.— Din 170.— Din 180.— 



ŽIČNI IZPRUŽAĆ (Drathausloser) 

Za Vario, Ibsor i Compur zapore normalni 
Br. 194. 15 cm 25 cm p otpuno gibljiv 25 cm 

Din 10 Din 12 komad Din 15 komad 
za Erneman Rulo i slične zapore Din 22.— komad. 



Br. 195. UNIVERSALNI OBRUČ ZA OBJEKTIVE 

Br. 195. (Universal Objektivring) pomoću kojega se mogu 
objektivi raznih veličina na jednu putnu kameru 
lako pričvrstiti i promjeniti. Ovaj obruč je iz 
aluminija i čelika sastavljen te stoji . . . . Din 220._ 



SAMOISPRUŽAČI (Selbstausloser) 

Br. 196. Haka Model I. samo za hipne snimke 
koje se postavljaju na Vano Ibsor i 
Compuru Din 80.— 

Br. 197. Haka Model II. za hipne i snimke na 

vreme počam od 34 do 10 sek. ekspozicije Din 96._ 

Br. 198. Peegee novi model za hipne i snimke na 

vreme od 34 sek. do 15 sekunde expozicije Dm 140.—- 

TABELE ZA EXPOZICIJU. 


Afga Beleihtungstabella sa uputom u Njemačkom.Din 8. - 

Br. 199. Dr. I. Rheden Belichtungstabelle Din 45 .—- 

Br. 200. Justophot mjerilo Za automatiku expozi- 

ciju Din 220.— 

Br. 201. Einstelluppe PoveČalo^ za prosmatranje oštrine, slike na mutnom 

staklu . Din 42.*— 
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Dalekozori za kazalište 



Slika 1. 


Br. 202. Slika 1 crni ili u boji sa 3 puta poveća¬ 
njem Moma Verke Din 

Br. 203. Slika 1 crni sa elegantnom torbicom 

3 puta pov. Mona Werke Din 

Br. 204. Slika 1 žuti sa bisernom školjkom ob¬ 
ložen, trbica 5 puta povećanjem Din 

Br. 205. Slika 1 Busch crni sa torbicom 3 puta 

povećanjem Din 

Br. 206. Slika 1 Busch biserni i pozlaćen, tor¬ 
bica 3 puta povećanjem Din 

Br. 207. Slika 1 Busch Camporet crni za lov sa 

torbom 4 puta povećanjem Din 


240.— 

380.— 

420.— 

290.— 

490.— 

540.- 


Busch triederi na prisme za lov i izlete 



Br. 208. Slika 2 crni elegantni sa torbom 

6 puta povećanje Din 1550.— 

Br. 209. Slika 2 crni elegantni sa torbom 

8 puta povećanje Din 1720.— 

Br. 210. Slika 2 crni elegantni sa torbom 

10 puta povećanje Din 2250.— 

Br. 211. Slika 2 crni elegantni sa torbom 

12 puta povećanje Din 2520.— 


Objektivi Cleće fotografske) 

Objektive držimo na skladištu i to Doppel-Anastigmate »Sytar« od tvrtke 
Georg Leitmeyr Munchen, polusljepljene Anastigmale po uzoru Zeiss Tessara i 

to »Xenar» od tvrtke Josef Schneider Kreuz- 
nachi Hermagis Hellor od tvrtke Hermagis 
Pariš, te doppel Anastigmate sljepljenih 6 leća 
poput Goerz Dagora i to Hermagis Aplan- 
anastigmat. Nadalje po želji možemo u naj¬ 
kraćem roku dobaviti Voigtlander Heliar i 
Zeiss Tessar objektive uz originalne tvorničke 
cijene, kao i Busch, Meyer i Dr. Steeble i Pla- 
ubel Anticomar optike. 

Hermagis Aplanastigmat 

Doppel Anastigmat »Sytar« (4 leće nesljepljene) poput Goerz Dogmara, gradi se 
u jačini 1:4,5—1:5,4 i 1:6,3 te ima tu prednost da ako ođšarafimo zadnju leću onda 
možemo sa prednjom lećom kod dvostruke postići duplu veličinu slike. 

#8 



Doppel Anastigmat ,,Sytar w 



Schneider XENAR polusljepljeni Anastigmat, koji svojom oštrinom velikom 



dubinom nadmašuje sve doppel Anastig¬ 
mate u jačini 4,5, te je sa glasovitim Zeiss 
Tessarom potpuno ravnopravan u svakom 
pogledu, a pored toga mnogo jeftiniji od 
istoga. Kod X.enara možemo žarišnu da¬ 
ljinu povećati i skratiti pomoću predleća 
(Verlangerunglinseen und Verkiizuglinsen) 
te je uslijed toga universalni Anastigmat 
za sport, prirodu, portrete i reprodukcije. 
Xenar se gradi u Normalfasungu, u Ibsoi 
i Compur zaporu u jačini F:3,5 t F:4,5, i 
F:5,5. 
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Schneider XE\AR polusljepljenl Anastigmat 
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Tele-Xenar F. 5,5 od Jos. Schneider a 
Anastigmat sa dugačkom žariđšnom da¬ 
ljinom pri polovini izvlake kamere, 
uslijed čega se postizavaju slike sa li¬ 
jepom perspektivom, te duplom veliči¬ 
nom. Tele Xenar sa jačinom F:5,5 nad- 
mašuje Tele-Tessara F:6.3 te ostale fa¬ 
brikate, koji imaju TeIe-objekti ( Ve u 
jačini 6.3, 7, 7.5 i 9, a pored toga sa 
potpunim otvorom jednakom oštrinom 
crta cijelu sliku, te se može osobito pre¬ 
poručiti za osobe, divljač iz veće daljine, 
prigodne slike i umjetničke prirodne 
snimke. 


* 



Voigtlander Heliar 1 : 4,5 Voigtlander Collinear 1 : 6,3 


Vofcjllander — Heliar i Collinear 


NAZIV OBJEKTIVA 

Žarišna 

daljina 

Iscrta veličinu 
ploče 

Normalfassung 

Compur.Compouno* 


Dinara 

Dinara 

21« 

105 mm 

6V,X 9 

■H?' 



150 „ 

9 X 12 


2250*— 

Heliar 3, 5 

180 „ 

10 X 15 

um, - 

2900'—* 


300 „ 

13 X 18 

4800-— 


219 

105 „ 

6'/,X 9 

900-— 

1100*— 


135 „ 

9 X 12 

1050*— 

1390 — 


150 „ 

9 X 13 

1180*— 

1540*— 

Heliar 4, 5 

165 „ 

10 X 14 

1380*— 

1850*— 

Objektiv ljubimac 

180 „ 

10 X 15 

1540 — 

2100*— 

stručnog fotografa 

210 „ 

13 X 18 

2100*— 

2450*-* 


300 „ 

16 X 22 

4050*- 

4800*—* 


360 „ 

18 X 24 

5600*— 

■ _ 


420 „ 

21 X 27 

6800 — 

— 

220 

Universal- 

300 mm 

16 X 21 

4800*— 

_ 

Heliar 

360 „ 

18 X 24 

6200*— 

— 

sa pomoČnom 

420 „ 

21 X 27 

7800*— 

— 

srednjom lećom 

o 

00 

24 X 30 

9000*- 

— ! 

221 

105 mm 

6*|,X 9 

830-r 

1120*— 


120 „ 

9 X 12 

910 — 

1260*— 

Collinear 6, 3 

132 „ 

10 X 13 

1000 — 

1340*— | 

Doppel-Anastigmat 

150 „ 

165 „ 

12 X 15 

12 X 16*1, 

1120*— 

1310‘— 

1460*— 

1550-— 

6 leća slijepljenih 

180 „ 

13 X 18 

1480 — 

1660*— 


250 

18 X 24 

242q*— 

2600 — \ 
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Hugo Mcyer, Gorlitz oRJeRtivi 


NAZIV OBJEKTIVA 


Dopppl- 
Plasmat 1:4 

(Patent Dr. Rudolph) 


DoppeN 
Plasmat 1:5,5 




Weiiwinkel 
Aristostigmat 1; 9 


Meyer Euryplan 
Doppol-Ana*tigmat 
poput Pla v matn 1 : 6 

Pojedine leće kod potpunog 
otvora za uporabiti 


Meyer Trioplan 
1:3,2 


Meyer 

Doopcl-Anastigmat 

Helioplan l 4,5 


105 mm 

150 „ 
165 „ 
ISO „ 
210 „ 
300 „ 
360 „ 
420 „ 


105 mm 

135 „ 
165 „ 
210 „ 
270 „ 


113 mm 

153 „ 
173 „ 
223 » 


80 mm 
100 „ 
135 „ 
160 „ 
180 „ 
120 mm 


210 mm 

300 „ 
420 „ 

1 : 3 8,, 
105 mm 
135 „ 
150 „ 
165 

180 „ 
210 „ 


Iscrta veličinu I Normalfassung 
ploče 


6' 2 X 9 
9 X 12 
10 X 14 

12 X 15 

13 X 18 
18 X 24 
21 X 27 
24 X 30 



9 X 12 
10 X 15 
13 X 18 
18 X 24 
21 X 27 

9 X 13 
10 X 15 

12 X 16'U 

13 X 18 

18 X 24 
10 X 15 ' 
13 X 19 

18 X 24 
6X9 
9 X 12 
9 X 12 

10 X 15 

12 X 16’U 

13 X 18 


Normalfassung 


460— 
500— 
560— 
660— 
850— 
680— 
800*— 
910*— 
1100 ’— 



1400— 

1980— 

2200 ’—* 

3400—* 


Compur 


820— 


600— 
880 — 
990— 
1150— 
1380— 
1780— 



Meyer Plasmat 1 


Meyer Satz-PIasmat 1 




Meyer 

Weitwinkel Aristostigmat 
1:9 


Tele Xenar 
1 : 5,5 


Meyer 

Doppel-Anastigmat 
Helioplan 
1 :4,5 

Leytneyu Sytar 
1 : 4,5 

Schneider Isconar 
1 : 4,5 


Jačina 

1 objektiva 

Žarišna 

duljina 

Izcrta veli¬ 
činu ploče 

Izvlaka 

kamere 

U Frassungs- 
ringa za uša- 
rafiti u Ibsor 
ili u Compur 

U Normal 
fassungu sa 
Ir s zasto¬ 
rom 

U Ibsor 

zaporu 

229 








u cm 

u cm 

u cm 

Din 

Din 

Din 

Tele 

18 

6‘/a X 9 

10 

700 

880 

1000 

Xenar 

24 

9 X12 

14 

950 

1190 

1350 


27 

9 X12 

15 

1100 

1370 


F: 5,5 

30 

10 X15 

18 

1300 

1620 

_‘ 


36 

13 X18 

21 

1690 

2000 

— 


. Dasykar F: 1 2,5 Anastigmat sa velikim vidnim kutom 110° (Weitwinkel-Anastigmat) 
^ hi t " t . ke J - Scheider Kreuznach, te služi za nutarnje snimke (interieure), panorame, 
irhitekture, reprodukcije i snimanja na vreme. * 


F 

Jačina 

[ objektiva 

Žarišne 

daljine 

Izcrta veli¬ 
činu ploče 
kod potpu¬ 
nog otvora 

Izcrta veli¬ 
činu kod 
malog za¬ 
stora 

U Nor- 
malfas- 
sungu 

U Com- 
pnr za¬ 
poru 


! 230 » 

Weijwin- 

kel 

Dasyk*r 
; F: 12,5 

mm 

90 

130 

155 

180 

cm. 

9X12 

13X18 

16X21 

18X24 

cm. 

13X18 

18X24 

21X27 

24X30 

Din 

550‘— 
580*— 
600*— 
720 — 

Din 

920— 

990— 

Za Dasykar u 
Normalfassungu 
možemo Rolo 
zapor preporučiti 


di 1 ]i»I® CO - pr i eđ, ® će (Isc . 0 Vorsatzlinsen) upotrebljiva se za Xenar i Tele Xenar za pro- 
s k r {, n J e . 1 skraćenje zarišne daljine te ima 3 gradacije za produljenje i jednu sa 
y er y em žančne daljine. Za produljenje ima slijedeće vrsti: A, pred leća produljuje 
Za i 3> ? C .’ n * dl ! plu žanšnu daljinu dotičnog objektiva za kojeg se rabi 
oli Ća Ž* skracen J e > skraćuje za V* žarišnu daljinu, 
sj•' Cijen . a predleće za Xenar 4,5 do 135 mm. žarišta komad Din 78, za 150 i 162 

Br 93 . ST Din JV a 180 ~ 210 Din 110 > a za 240 i 2 70 mm Din 240 

— SZS&rSS, m'mranlm' SkW “ 31 »" »i 































































Hermagis Hellor F:4,5 polusljepljeni Anastigmat iste konstrukcije kao Xenar ili 
Zeiss Tessar, posjeduje ista svojstva, te služi kao universalni Anastigmat. Hermagis 
Hellor je za 5% jeftiniji od Xenara F:4,5, ali je za to elegantnije izradjen. Aplanstig. 
mat Hermagis F:6,3 ima simetrično sljepljene (6 leća) polovine od kojih je svaka po- 
lovina za sebe Anastigmat te se može sa srednjim zastorom, dobro rabiti. Vidni kut 

iznaša kod Aplanastigmata 80° te se može kao 
Weitwinkel Doppel Anast. rabiti. Cijena Apj a . 
nastigmata F:6,3 (Doppel-Anastigmat) je ista 
cijena Xenarr- F:4,5 istih žarišta. 


Plaubel Anticomar polusljepljeni Anastigmat 
isti je kao Zeiss Tessar, Schneider Xenar ili 
5SSf r Hermagis Hellor samo ove nadmašuju sa 

svojom jačinom svijetla, a osobito sa širokim vidnim ku¬ 
tom. Anticomar gradi se u jačini 2,8-2.9, 3,2, 3,5 i 4,2. a 
Supra Anticomar, koji ima 75° vidnog kuta gradi se u ja¬ 
čini 1:3,9, te je ovaj najsavršeniji Anastigmat ove vrsti, 
Cijena na posebni upit. Tele Makinar 1:6,3 ima duplu ža- 
rišnu daljinu pri polovini izvlake kamere, te se tako rabi 
da se normalni objektiv izšarafi iz zapora, a na mjesto 
prednje leće ušarafi Tele-Makinar. Ovaj objektiv gradi 

se samo za veličine 6KX9 i 9X12 dočim Tele-Peconar 

gradi se i za 9X12, 10X15 i 13X18 kamere. Cijene na 

posebni upit. Busch Bis-Telar 1:7, gradi se kao Tele-Ma- 
kinar, te se na isti način upotrebljuje. Za Busch Glyptar, 
Zeiss Tessar i Voigtlander Heliar objektive možemo na 
upit posebne ponude staviti. Isto tako i za Voigtlander 
Tele-Dynare. 


ŽUTA SITA (Gelbscheiben-Gelbfilter). 

Za uporabu sa ortokromatskim i panhromatskim pločama, ima dvije vrsti i to 
sljepljenih Agfa Hiibl Ufa i Raco koji su jeftiniji i nesljepljeni iz original Schott 
stakla koji su skuplji. Okrugla žuta sita od Agfe, Prof. Hubla te Raco, gradacije 
Br. 235. svjetlo žuti, srednji i tamno žuti 25 mm 31 mm 39 mm 51 mm 

Din 25.— 30^ 46^ 65^ 

jeftinije sljepljeni. 

Tri žuta stakla i držak u kutiji Balda (Gelbfiltersatz) 

31 mm 39 mm 

■ ^ Din 50.— 60.— 

- - - jdgl Br. 236. Orthoplan originam Schott filter, najbolje vrsti, 
y br. 1- svijetli, br. 2. srednji, br. 3. tamni, okrugli 

' i 19 mm 25 mm 31 mm 39 mm 51 mm 64 mm 

■ Dinara 26.— 34.— 38.— 52.— 90.— 130.— 

if! y Br. 237. Isco Schottfilter za Xenare, Skopare i Isconar* 

r 2 31 fe|i za nataći na leću 

, v. 4,5—105 mm žarišta 4,5—135 mm 4.—165 mm 

- Din 82> _ Din 95 __ Din |20.— 


.» 12 *»*'• 
;.WA,RA 

E- MAK I N AR 
5 . ■ < . • ' 
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Br. 238. Rhaco držak za sljepljene Hiibl (Rhaco) 
okrugle filtere te Orthoplan filtere (žuta stakla), 
okrugli za: 

19 mm 25 mm 31 mm 39 mm 51 mm 64 mm 

Din 29.- 32.- 34.— 38.— 45.— 88.- 


Br. 239. Rhaco Verlauffilter sa quadratičnim drškom. Tu je staklo na jednoj 
svjetlo, na drugoj strani tamno žuto za prirodne snimke. Cijena uključivo sa drškom 

za 624X9 kamere 4X6 cm 
Din 84.— 
za 9X12 kamere 4.5X6 cm 
Din 105.— 


x ) 


Br. 240. Žuto staklo (Gelbscheibe skupa sa Rhaco držkom u 
kožnatoj kesici u 3 jačine broj 1 svjetli, broj 2 sred- 
nji, br. 3 tamni najpodesniji za putovanja 

25 mm 31 mm 39 mm 51 mm 

Din 48.— Din 50.— Din 64.— Din 78.— 
Br. 241. Menisken predleće pojedine u Rhaco držku sa spre- 
micom 31 mm 39 mm 51 mm 

Din 60.— Din 72.— Din 130.— 



Din 95.- 


Din 120- 


Br. 242. Rhaco slog- žutih sita (Gelbfilter-Satz 3 
Hiibl (Rhaco) sita svjetli srednji i tamni 
sa Rhaco držkom te uputom 

31 mm 39 mm 

Din 86.— Din 120.— 

Br. 243. Ortoplan-Filter slog (Schott stakla) u 
kutiji sa special drškom 

25 mm 31 mm 39 mm 
Din 102.— Din 135.— Din 210.— 
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Foto pribor 

DRVENI STALCI (Stativi). 

Za sve vrsti kamera, a osobito za one 

većih oblika preporučuejmo drvene stalke 

(tronoge), posto su isti mnogo stabilniji 

od metalnih. 

Br. 244. na dva dijela žuti za 

početnike 130 cm. Din 68,— 

Br. 245. na dva dijela žuti, jači, 

130 cm Din 78.— 

Br. 246. na tri dijela, žuti lak¬ 
ši, 120 cm Din 95.— 

Br. 247. na tri dijela žuti ja¬ 
či, 125 cm Din 115.— 

Br. 248. na tri dijela, žuti ja¬ 
či, 128 cm bukovo Din 170.— 

Br. 249. na tri dijela, crni, 128 

cm Din 140.— 

Br. 250. na tri dijela, crni po- 

litirani, jači 125 cm Din 170.— 

Br. 251. na tri dijela smeđi, ex- 

tra jaki, 140 cm Din 220.— 

Br. 252. trodjelni amerikanski, 
žuti, sa posebnom gla¬ 
vom Din 245.— 



Br. 253. na četiri dijela, žuti, 

lakši, 125 cm Din 140.- 

Br. 254. na četiri dijela, žuti, 

jači, 130 cm Din 165.— 

Br. 255. na četiri dijela, žuti, 

extra jaki, 170 cm Din 320.— 

Br. 256. na četiri dijela, crni 

(matt), jači, 130 cm Din 185.— 

Br. 257. na četiri dijela, -crni 

jači, politirani, 130 cm Din 210.—■ 

Br. 258. na pet dijela crni ili 

žuti (matt) 125 Cm Din 240.—- 

Br. 259. na pet dijela, crni po¬ 
litirani, 125 cm Din 270.— 


Atelier stalak (Heimstativ), extra jak 1 
sa promjenljivom visinom od 110 do u° 
cm, vrlo praktičan. 

Br. 260. a) od orahovine (matt), 

155 cm , Din 1150.- 

Br. 261. b) od politirane crne ^ 

ebanovine, 175 cm Din 1540*"" 
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METALNI STALCI (Metal Stative) 

Ovi stalci, koji su od žute mjedi ili aluminija radjeni, a iz« 
vana crno lakirani, rabe se većinom za ručne kamere do veli« 
čine 10X15, a osobito su podesni za male kamere, pošto su 
lagani i maleni t. j. zgodni za izlete i sport. Ima okruglih, 
plosnatih i sa tronogama u formi bajuneta, od kojih se zadnji 
samo iz aluminija prave. 

Br. 262. Jeftini gvozdeni na 3 dijela Din 90.— 

Br. 263. Jeftini gvozdeni na 4 dijela Din 100.— 

Br. 264. Si. 3. na 3 dijela, lahki, 115 cm, metalni Din 95._ 

Br, 265. SI. 3. na 4 dijela, normalni, 120 cm, metalni Din 115.— 
Br. 266. SI. 4. na 4 dijela, sa promjenljivim ša- 

šarafom, 124 cm Din 140.— 

Br. 267. SI. 4. na 5 dijela, normalni, 125 cm Din 140.— 
Br. 268. SI. 5. na 5 dijela, sa pomičnom glavom, 

139 cm Din 170 _ 

Br. 269. SI. 3. na 5 dijelova, extra visoki- 150 cm Din 195._ 

Br. 270. SI. 3. na 7 dijela, metal- 700 grama, vi- 

Slna 121 cm Din 180.- 



Br. 271. SI. 3. na 7 dijela, od aluminija 370 

grama vis. 121 cm Din 190.— 

Br. 272. SI. 6. plosnati na 5 dijela, Messinf* 

visina 130 cm * Din 174.— 

Br. 273. SI. 6. plosnati na 7 dijela, Mes- 

sing, visina 128 cm Din 205.— 

Br. 274. SI. 3. četverokutni na 4 iskačuća 

dijela od aluminija, 120 cm Din 190.— 


Okrugli sa tronogama u formi bajoneta, vrlo stabilni 
Br. 275. na 5 dijela od aluminija, 125 cm Din 280.— 
Br. 276. na 7 dijela od aluminija 127 cm. Din 330 — 
Br. 277. Torbice (Futerali) za metalne 

stalke (Stative) od platna Din 28_38 



Br. 278. Patent džepni stativ, koji se mo¬ 
že na svakom drvetu ili štapu 
pričvrstiti, bez upotrebe tronoga Din 105.— 
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Slika 7. 


ŠTAP STALAK (Stockstativ) 

Ovo je stalak, koj sklopljen služi kao štap za 
šetnju, a kad isto odšarafimo rožnati držak, skinemo 
donji kapak te izvučemo tronoge, imamo vrlo zgo. 
dan stalak za ručne kamere. Kod ovoga stalka je 
donji dio kapak, metal poniklovan, tronoge iz alu¬ 
minija crno lakirani, a crni rožnati držak ima po- 
niklovani obruč, koji spaja tronoge 

Br. 279. SI. 7. Štap stalak, sklopljen 97 

cm, postavljen 133 cm, 650 gr. Din 340.— 

Br. 280. Marka Jaki Dln 29 ” ,— 



GIBLJIVO KOLJENO (Kugelgelenk) 

ušarafi se na stalak i kameru te služi za 
postavljanje fotografskog aparata u vo¬ 
doravni položaj na neravnom terenu, a 
pored toga može se aparat pomoću ovoga 
koljena u svaki pravac kretati. 

Br. 281. SI 8. (naravne veličine) Din 49.— 

Br. 282. Posebni tanjurić za 
stalak, rabi se kod Ko- 
đakovih aparata sa ma-, 
njim promjerom šarafa Din 


Slika 8. 


Br. 283. Kožnate torbe za fotografske Aparate iz prvoklasne tamno smedje koze sa 
ključanicom i remenom za nositi oko vrata. 

6)4X9 za klapkameru i 3 kasete iznutra torba plišom ili finim čojem futrana^ 

6)4X9 za klapkameru i 6 kaseta, iznutra torba plišom ili finim čojem futrana^ ^ 
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Kožnate torbe 283: 434X6 za klapkameru i 6 
kaseta, iznutra torba plišom ili 
finim čojem futrana Din 150.— 

9X12 za klapkameru i 3 kasete, iz¬ 
nutra torba plišom ili finim čojem 
futrana Din 160.— 

9X12 sa klapkameru i 6 kaseta, iz¬ 
nutra torba plišom ili finim čojem 
futrana Din 180.— 

10X15 za klapkameru i 6 kaseta, iz¬ 
nutra torba plišom ili finim čojem 
futrana Din 210.— 

Rollfilm kamere 4X634 Din 110.—, 6X9 ili 5X8 Din 150.— 
6X9 Antilop Din 170.— 634X11 Din 180.— 



Br. 284. Torbe za putne kamere iz nepromočivog 
platna sa jakim kožnatim remenom i ko¬ 
žnatim drškom 


SI. 9. Torba za kameru 13X18 
i 6 duplih kaseta Din 370.— 

SI. 9. Torba za kameru 18X24 

i 6 duplih kaseta Din 440._ 

Br. 285. Stalci za sušenje ploča. 

SI. 10. sa 12 ureza ža ploče 

veličina 43^X6 i 6X9 Din 10 .- 

SI. 10. sa 12 ureza za ploče 

veličine 9X12 Din 12.— 

SI. 10. sa 24 ureza na ploču 

veličine 9X12, 10X15 i 13X18 Din 16.— 

Universalni stalak za sušenje 

Ploča od 6X8 do 13X18 Din 20 — 


Din 10.— 14.— 16.— 18.— 

SI. 11. 9X14 10X15 12X16)4 13V18 18V24 

Din 18.— 20.— 25.— 26^— 35 — 


Br. 287. ExceIsior kopirgarniture 



6)4X9 9X12 10X15 

Din 36.— 40.— 48.— 

Br. 288. Okvir za brzo kopiranje. Za 
kopiranje slika sa bijelim ru¬ 
bom. Ovaj okvir ima pomične 
tanke čelične šipke te se mogu 
sa istim negativi od 4)4X6 do 
10X15 sa svakom širinom bi¬ 
jelog ruba kopirati. Poklopac 
sa federom Din 150.- 
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W$M 


Br. 289. Maske (Vignete) za kopiranje crne 
papira 10 komada sortiranih 

4)4X6 6X9 9X12 10) 

Din 3.— 4.— 5.— 6 , 


Br. 290. od Celluloida 6 kom. sortiranih 6X9 Din 
14.—, 9X12 Din 16.— 9X14 Din 18.— 


GeMoid- NVasVen 


ABTON—VIGNETTE 291 


Br. 291. ovalne, okrugle i u obliku kruške 
6KX9 9X12 10X15 13X18 

Din 12.— 14.— 16.— 22.— 

Br. 292. »Luks« umjetničke vig¬ 
nete za dopisnice 1 Seria Din 17.— 

Br. 293. »Vidil« vignete za do¬ 
pisnice ukrašivati 1 Se¬ 
ria (6 kom.) Din 25.— 

Br 294. Metalni pomični okviri kao maske 
6/4X9 9X12 10X15 

Din 24.— 36.— 39.— 

Br. 295. Sito (Raster)- za imitiranje bromo- 
uljenog tiska 

9X12 10X15 18X24 

Din 24.— 36.— 72.— 



Br. 296. Električni kopir aparat za brzo 
kopiranje slika. 

SI. 12 za negative do ve¬ 
ličine 10X15 bez žar. Din 180._ 

Si. 12 za negative do ve- 

čine 13X18 bez žar. Din 250._ 

Br. 297. »Brillant« kopieraparat 13X18 

Din 550.— 

18X24 najnoviji model 


Električni kopir Aparat za brzo kopiranje sa 
zntom prevlakom može za stalnu kontrolu slike 
rabiti, do čim druga služi za exponiranje kad se 
poklopac pritisne na papir. Svaki Aparat ima 2 

13X e i8 na ur U e d Žka ^ ™" je VdiCine P,0ča - Veličina 
edena za 2 žarulje, a veličina 18X24 za 
5 žarulja, cijene su bez žarulja: 

Br. 298. 13X18 sa ulošcima 10X15 i 

9X12 n . 

Br. 299. 18X24 sa ulošcima 13X18 i 

10X15 Din 680.- 


Br. 300. Četka za čišče- 
n J e ploča široka 
Din 15.— 





„Universal-Granako" 

Najsavršeniji aparat za povećanje i kućnu projekciju sa vlastitom kamerom pomoću 
električne struje za 110 ili 220 volta. 



Ovim aparatom možete neogra- 
nično povećati na svaku veličinu do 
60X80 cm, veličine sa uporabom 
vašeg vlastiog foto pa rata. - 

»GRANAKO« se izradjuje u dvije 
veličine i to: 

veličina A za uporabu kamere i 
ploča do veličine 9X12 cm, (dakle 
45X6, 6X9, i 9X12 cm i 

veličina B za uporabu kamere i 
ploča do veličine 10X15 cm. 


Osobite prednosti 


ovoga povećavajućeg aparata prama postojećim sistemima jesu slijedeće: 

1. »GRANAKO« imade patentirani zrcalni reflektor, koji daje 6 puta jače svetio nego 

li upotrebljena žarulja na jednu stranu zrake izbacuje. 

2. »GRANAKO« je tako gradjen, da se grije i ne gubi na jačini svetla, a pored toga 

je za par sekunda spreman za uporabu, dočim kod aparata sa kondensatorom 
mora se 15—20 minuta čekati, dok se kondensator progrije, da se može početi sa po¬ 
većanjem, i onda tek nemate razdjeleno svetio. 

3. »GRANAKO« je tako malen i praktičan, da lakoćom odnesete sa jednog mjesta na 

drugo, i sa njegovim preciznim postavljačem za oštrinu slike, stoji vam kao naj¬ 
savršeniji i najjeftiniji aparat u ovoj izvedbi kao za povećanja, tako i za pro¬ 
jekciju diapozitiva u vašem domu na današnjem tržištu. 

Kod uporabe treba objektiv vaše kamere (leću) potpuno otvoriti, sliku oštro po¬ 
većati zatim zapor po volji zablendati, da vam slika još oštrija postane, te povećanje 
obaviti. 

A kad projecirate diapozitive, onda ostavite leću potpuno otvorenu. Cijena, sa 1 
žaruljom 110, ili 220 Volti 60 Watta. 

Br. 301. Model A 4.5X6, 6.5X9 i 9X12 cm) sa priborom 1 uložak za kameru Din 580.— 

Br. 302. Model B (do 10X15 cm * ii uložak za negativa Din 600.—' 

Br. 303. Posebni ulošci za model A (4.5X6, 6X9 ili 9X12 cm po komadu Din . 20 .— 

Br. 304. Posebni ulošci za model B (6.5X9 ili 9X12 cm. po komadu Din 20.— 

Br. 305. Posebni ulošci za uporabu manjih kam (4.5X ili 6.5X9 cm po kom. Din 25.— 
Br. 306. Rezerva Suffitten lampa 110 ili 220 Volta 60 Watti po komadu Din 90.— 


Poštarinu i pouzeće zaračunavamo po vlastitim troškovima. 


Pokušajte sa jednom narudžbom, da se osvjedočite praktične strane ovog 
aparata. 

Ihagee Luminax aparati za povećavanje sa uporabom vlastite kamere, pomoću 
elektr. struje sa žaruljama bez kondensatora, ima 4 vrsti u faznim veličinama 

Br. 307. Simple-»Luminax sa kopirerom šijnom za amatere 4XX6, 6X9 ili 

9X12 kom. Din 44 ©.— 
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iRr* W Haihn?o X f’ Ll J n:iln - ax sa k °P irerom i šijnom za amatere velič. 10X15 Din 550 — 
■Br. 309 -H^t ] »Lam I nax< uredjen za uporabu od dvije elektr žarulje 

■Br. 3,0> ^ ersa ‘ » L aminax« radi na 2 žarulje, pomičnom šinjom i Ana- D ‘ n 66 °'"~ 

Ifir *11 ST? 0 ? 1 za fot °grafe, 1:6,8 raz. 180 mm 13X18 Din 

■ ’ 311 ‘ ra B h erUfS - L ?. mmax na 4 žaru| i e sa mjehom bez objektiva za upo- 62 °' 

Rr £ U " e ^ atlva do veličine 18X24 J UP ° nin Ifi „ n 

na' n d 0 o'pisf"c e e tte 83 Šinj ° m 1 A " aSt 5 ’ 5 za Pranja °d kino filma 84 °- 

Br 3I9 ' P^čavajući aparat za dnevno svjetlo za ploče ili film do veličine ^ ?4 °'~ 

Din 280.— 


Pribor za retuširanje 


Slika 14. 


Br. 320. Mattolein (lak) za negative retuširati 1 / 20 

lit. Din 10 —, a Vio litre Din 22 - 

Br. 321. Mattlak bijeli ili crveni za prelivanje sta¬ 
klene strane na ploči V 2 o Din *18.— Vio 
Din 32—, a */* litre ’ Din 58> _ 

Br. 322. Negativlak za očuvanje negativa od gre- 

botina V 20 litre Din 16—, a Vio litre ' Din 22 .- 



Br. 323. SI. 14. Staiak za retuširanje (Retuschier- 
pult) za amateure 9X12 Din 48—, 13X18 Din 77.- 

Br. 324. SI. 15. Staiak za retušira¬ 
nje za fotografe ploče 
veličina 10X18 13X18 18X24 

Din 150.— 180.— 220 .— 


Br. 325. Retušir pulta sa ladicom i 
Drehschajbom do 13X18 


Slika 15. 


Din 320.— 



Br. 326. Kistovi za retuširanje (Retuschier- 
pinsel) No. 1 Din 6 .—, No. 2 Din 
8 .- No. 3 Din 10 .- 

Br. 327. Abderkfarba u tubi za 
dekovanje u negativu 
1 tuba Din 9 .— 

Br. 328. Positiv retušfarbe crna, 
smeđja i crvenkasta 
1 tuba Din 9 .— 

Br. 329. Kompletni pribor za re¬ 
tuširanje u elegantnom 
kartonu Din 155.— 
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Br. 330. 

Agfa-Neu-Coccin (Retuschier- 
mittel) 1 cijevčica Din 8.—. 

SPRAVA ZA OBREZIVANJE 
SLIKE 

(Beschneidemaschienen) 

Br. 331. 

SI. 16. od livenog želejza sa 
čeličnim nožem crno lakirana 
za slike do 

9X12 13X18 18X24 24 V 3 q, 

D. 95.— 135.— 190.— 480.— 

Br. 332. 

Ista sprava sa uređajem za 
obrezivanje slika sa bijelim 
rubom 21 cm Din 255 — 

Br. 333. . 

SI. 17, od drveta sa čeličnim 
nožem politirano za slike do 
13X18 18X24 30X40 50V6G- 

D. 160.— 220.— 360.— 860.— 
Držak sa Gillet nožem za obre¬ 
zivanje slika Din 12. 

PASTA ZA LJEPLJENJE 
SLIKA. 

Br. 334. 

Mimosa vel. tuba 1 k. D 10._ 

Gewaert u tubama D 10.— 

Velika tuba paste D 14.— 

Br. 335. 

DIAMANT ZA REZANJE 
STAKLA 

komad Din 52.— do 70.— 



ABCDEFGHIJ 
Slika 19 


METALNE KASETE (Metallkassetten) 

Kod naručbe od kaseta treba točno ozna¬ 
čiti za kakvu kameru treba iste da služe P 
na dalje odmjeriti visinu kasete i označiti 
Falz (vidi sliku 19) A B C i t. d. Današnje 
moderne kamere snabdevene su sa falzom 
A, G, H i J, te samo kamere starijih ti¬ 
pova trebaju kasete ostalih falzova. A. 
Falz je pun i zove se Vollfalz* G je Con- 
tessa Nottel falz te većina kamere imaju 
istoga, H je za Ica (Zeiss-Icom) kamere, a 
J (Normalfalz) je visoka kaseta za Voigt- 
lander, Certo i druge kamere. Kod naručbe 
od kaseta najbolje je jednu staru za uzo¬ 
rak slati. 
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Br. 336. Slika 19. svi falzovi osim H. 1 j j 4 ^X 6 6%X9 9Xl2 10X j 5 


Slika 19. kasete sa falcom Hi J 


Din 12.— 14.— 15-17 

6^X9 

Din 15-18. 


13X18 

38_ 

10X15 

24-30. 


6r. 337. 


Br. 338. 



FJLMPAK KASETE, falzovi A, B, C, H, J, 4XX6 6 XX 9 9X12 tov 

za **• 

J%X9 e Z 9Xi e 2 ta,ne i0Xl5 te papirnate sa crnom prevlakom za 3 kasete i 

Din 8- 10.— J 2 ._ 1 

a h na falze iz umjetne kože za 6 kaseta 6^X9 9X12 10X15 

ka °9X 0 12 nati n wXl5 k 0d prave ^7e 

D?n X6 6 ^X 9 u\xi 5 9 Xl 2 u~ 0 Xl 5 

Žfa 12 U ,4 ^ 18 10X15 u‘j3Xl8 U ~ 

^ putnfh'kam ^ 1 23 drVene duple kasete upotrebljavaju se kod 

J ^ 9 u ;r 15 9X12 u 10X15 6 XX 9 u 13 X 18 

=*! 9X12 u 13X18 10Xl5ulVis I5 — 

=* Dln 15— X 15 -I X18 10X15 u 18X24 

J3X18 u 18X24 18— 


Br. 342. 


Br. 343. 


Br. 344. 


I 6X9 u 10X15 9 X 12 u lnvi , 

J Dm 10 .— X 12 u 10 X 1 5 6XX9 u 13X1! 

fj 9X12 u 13X18 ioxi 5 ulVi« I5 — 

■=* Dm 15.— is_i X18 10X15 u 18X2 

13X18 u 18X24 w 18— 

Din 18._ 

R, " e " r« <Ma F b “- Bat- -— 

os.— 44.— 52 .— 


Mutno staklo (Mattscheibe) 4^X6 6 X 9 9 X 12 
Di n 3.— 4 .— 5 _ 

Stakla za Diapositive (Deckglaser) komad 8 . 5 X 8.5 

Din 1.80 


10X15 13X18 18X24 

6 — 10 . 16— 

8.5X16 9 > 

2 .— 2 



Bf i RŠ, G "" ,ir>l ’ e *> dtapositve uokvirffl 


4KX6 

Din 3.— 


9X12 10X15 
5— 6 — 


13X18 

12 — 


Br. 348. 


Br. 349. 


»BaL Br M7 - ss r**' (smbct> “ 

48 *^- S X6 ;« 9 »><» .o X15 

""°„4 ŠTi P °" 0ĆU kao Ma ttscheilji sa 

Din 44.- =fi 12 10X15 

00 .— 02 

Libella za kamere 

D n 16.— 
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Razni fotografski pribor 



ŠOLJICE ZA RAZVIJANJE I FIKSIRANJE, 
ČETVEROKUTNE: 

Br. 350. Šoljice iz celuloida (Celluloidscha- 
len), lahke, podesne az put: 

624x9 9x12 10x15 13x18 18x24 

D. 10.— 14.— 18.— 22.— 40.— 

Br. 351. Porculanske šoljice najbolje vrsti: 
634x9 9x12 10x15 13x18 18x24 

D. 9.— 12.— 18.— 21.— 44.— 



24x30 30x40 40x50 

80.— 155.— 270. — 

Br. 352. Email-šoljice, iz unutra bijelo 
emailirane, vrlo čvrste su te se ne 
polupaju; jedan ugao poput ljevka: 
634x9 9x12 10x15 13x18 18x24 24 x 30 
D. 10.— 12.— 18.— 21.— 40.— 75.— 

30x40 34x44 42x52 ; 

140.— 160.— 235.— 

Br. 353, Ljevak (Trichter) az kemikalije 

stakleni manji Din 10.—, veći Din 14.— 

celuloidni manji Din 18.—, veći Din 24.— 

Br. 354. Menzure, staklene, cilindrične 



sadržine: 50 gr . 100 gr 250 gr 500 gr 

Din 12.— 15.— 29.— 40.— 

Br. 355. Ormarić za ispiranje ploča (Wasserungskasten) 
434x6 6)4x9 9x12 10x15 13x18 

Din 30.— 38.— 44.— 52.— 65.— 

Br. 356. Posuda za automatsko razvijanje negativa 
(Stanđentwicklungstrog): 

Terra cotta (Steingut) veličine 634x9 9x12 

Din 95.— 110.— 

od žute mjedi, fino poniklovan. sa poklopcem i drškom 
434x6 634x9 9x12 10x15 

Din 120.— 180.—, 220.— 280.— 

VAGE ZA KEMIKALIJE: 

Br. 357. za težinu 50 gr 100 gr 

Din 42.— 78.— 

Br. 358. (Kolumbuswage) do 100 gr do 250 gr 
Din 85.— 150.— 

Br. 359. Dizalo za ploče kod razvijanja: 
za 6x9 9x12 i 10x15 13x18 

Din 5.— 7.— 9.— po komadu 

Br. 360. Celuloid - štipalke za razvi¬ 
janje, a da nije potrebno ru« 


Br. 358. 


kom unići u razvijač, komad Din 12.~- 
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Br. 361. Kožnati mjeh za kamere N sa jednostav¬ 
nom izvlakom poda: 

434x6 634x9 9x12 

Din 48.- - 60.— 72. 

Br. 362. za Kodak: veličina 4x634 
Din 60.— 

Br. 363. Kožnati mjeh za kamere sa dvostrukom 
izvlakom poda: 

634x9 9x12 10x15 13x18 

Din 85.— 98.— 115.— 210.— 

Br. 364. Toplomjer za kemikalija ko- 

mad Din 15.— 

LAMPE ZA TAMNU IZBU (DUNKELKAMMER- 
LAMPEN). 

Br. 365. Ceristoff-lampe za sklopiti, 
za svijeće (podesne za puto¬ 
vanje) po komadu Din 16.— 

Br. 366. Rubin-celuloid (kao staklo) šajbe: 

9x12 10x15 18x24 

Din 8.— ; 12.— 20.— 

Br. 367. Okrugla lampa za svjeću sa 
rubin - cilindrom i kapicom po 

komadu Din 24._ 

Br. 368. Okrugla lampa za svjeću sa 
ugradjenim rubin - cilindrom. 

Tu se može jačina svjetla po¬ 
moću okretanja unutarnjeg 
djela lampe regulisati. Komad Din 28.— 

Br. 369. Poluokrugla lampa za svjeću 
od lima, crno lakirana, sa ru¬ 
bin - staklom po komadu . Din 28.— 

Br. 370. Poluokrugla lampa, lakira¬ 
na, sa rubin-šajbom i žutim 
staklom (najbolja za svjeće) 
komad Din 40.— 

Br. 371. Četverokutna lampa, lakirana, 
sa rubin-šajbom i žutim sta¬ 
klom, najfinije izrade Din 58.— 

Br. 372. Petroleum lampa sa rubin- 

ilindrom i kapicom, manja Din 40._ 

veća Din 50.— 

Br. 373. Petroleum - lampa, velika, 
sa 2 cilindra (unutrašnji žuti, 
vanjski rubin) sa kapicom po 
komadu Din 125.— 

Br. 374. Električna rubin-žarulja za 

220 Volta Din 44.— 
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Br. 375. Električna rubin - žaruljica 
za džepne baterijske lampe 
po komadu Din iq —, 

Br. 376 Kompletna džepna lampa za 
uporabu bijele i rubin-žaru- 
ljice sa baterijom skupa Din 40 _ 

Br. 377. Rubin - prevlake i žute pre¬ 
vlake, za svaku električnu 
žarulju uporabive: 

jednostavne Din 28 — 

bolje vrsti Din 30.— 

posebno velika Din 40.—. 

2 prevlake skupa (unutarnja 

žuta, vanjska crvena) Din 62,— 

BLJESKAVA SVJETLA (BLITZLICHTE) ZA 

NOĆNE SNIMKE. 

Br. 378. Agfa kugelblitz broj 1 Din 6.— 

br. 2 Din 8 S — 

Br. 379. Agfa bljeskavo svjetlo u 
prašku (doizrano): 

25 gr Din 34.—, 50 gr Din 

49—, 100 gr Din 76.— . 

Br. 380. Geka kugelblitz u kesicama: 

broj 2 Din 6.50, broj 3 Din 9.— 

Br. 381. Tip-Top u kesicama Din 6.— 

Br. 382. Bohm’s Sonnenbaby (3 mag- 
nesium - svjetla u jednom 
omotu, jedno magnesium - 
svjetlo dovoljno za snimanje 
jedne osobe) Din 7.—- 


LAMPA ZA BLJESKAVO SVJETLO 
(BLITZLICHTLAMPEN) 


Br. 383. Model »Perfect« 

Din 42.— 

Br. 384. Agfa 

Din 133.— 

Br. 385. Poseban stalak i ispružač za 


Agfa-lampu 

Din 33.— 

Br. 386. Stereogucker za prosmatra- 


nje stereo - snimaka. Veli¬ 


čina 4/4x10.7 jednostavni 

Din 90.— 

bolji 

Din 210.— 

6x13 jednostavni 

Din 130.— 

bolji »Ihagee« 

Din 320.— 

finiji »Busch« poput daleko¬ 


zora 

Din 510.- 
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fotografske ploče 

Na skladištu držimo slijedeće vrsta ploča: 

1 3 . 87 ; Dr * Schleussner-ove ploče koje su većini amatera kao 
vrlo dobre poznate imademo na skladištu slijedeće: Moment- 
pjoce od 1/ Scheinera za početnike osobito podesne kako za 
portrete tako iza prirodu. Ulvi ortokromatska ploča z a por¬ 
trete 20 Scheinera te je specijalna ploča za atelje i osobe te Sni¬ 
manje kod umjetnog svjetla. Ulvi Ortho Antihalo od 21 Schei 

Skf, P l° C t a speciJaIna f snimanje športa i hipne snimke i 
snimke u zatvorenim prostorijama. Viridin jako ortokromatska 
ploča za prn odu, grupe i pojedine osobe u prirodi, 17 Scheinera. 
nf „. ' 33 °- Vir ! dln , ®. rtko Lichthoffrei, Antihalo ploča, 17 Schei- 

1 n f jnOV1Je k 3 ° Viridin od 21 Scheinera sa Braun Schich- 
tom, prikazuje i bez uporabe žutoga filtera žutu i zelenu boju 
vrlo izrazito, a sa uporabom žutoga filtera mogu se na ovoi 
ploči postići najljepši rezultati koji se u opće na ortokromat J 

poru f S°S m „ a s r gU POStiĆi -.°^ f”° iu 0°Xt0°p?e 

poručiti za osobe, grupe, prirodu, oblake, morske snimke na 
nje?niSe J ove eP o r io^ UkCi H e ' Z3 + SVe van J ske snimke. Za unutar- 

sfheta7rfko7sSje r radV ,eSt0 Pre,Vrd °- jed ‘"° ° d 21 

• . 388 ' Sat , ra P-P lo če: Da omogućimo amaterima da upozna iu 

dobra C 0 ASa U HinU aČ p U P \° ČU k T je kvalltativno fednako 
Lvi A J S ’ Hauff 1 Per utz, uveli smo aStrap ploče koie i 
ov e godine dajemo uz reklamnu cijenu, a imademo od niih^na 
skladištu slijedeće: Moment extra Rapid, 16 Scheinera — uni- 
versalna ploc a za početnike. Moment Ortho Lichthoffrei ie anti" 
t tnH 0< i a k ° Ja 113 staklen °l strani imade hrapavi žuti sloj t» 

klnru n 3ganja m ° ra paziti da S latka ^rana dodje prema po" 
klopcu. Ovo je umversalna ploča za prirodu, grupe osobei Sa! 

siegel ploču 6 ' °Sat?in C l l |lt ma d° ’-j 3 Braunschich tom kao Braun- 
kofe imadu'sT SrhPm U 3 wP' d 1 Ultra Rapid ortokromatska, 

mmsmmm 

mmsmrnm 

Ijlvost^^'Tchdnera! ^ 83 Vrl ° ljep ° m moduIaci Jom. Osjet- 
.. r. 88 ^ En ^ ,eske Imperial koje su najbolja vrst od svih ostalih 

16 . fchXX % £ 
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ili Ortho Soft i Eclipse Ortho Antihalo ili Ortho Soft Antihalo. 
Obična Eclipse ploča rabi se za portrete, šport i atelje snimke. 

Eclipse Ortho ploča koja nešto tvrdje 
radi rabi se za šport, ulične moment 
snimke, a Ortho Soft ploče za snimke 
u unutarnjim prostorijama, ateljeri- 
ma, te je osobito podesna za portrete 
jer mekano radi. 

Imademo li snimati osobe ili stvari 
sa velikim kontrastima svijetla ili proti 
svijetla, to rabimo universalne ploče 
Eclipse Ortho ili Ortho Soft Antihalo 
To su ploče koje su na staklenoj stran; 
prevučene sa crnim slojem, te su ap¬ 
solutno Antihalo i desinsibiliziraju 
ploču kod razvijanja. 

Sve ove vrsti Imperial Eclipse plo¬ 
ču imadu 22 do 23 Scheinera osjetlji¬ 
vosti, te se moraju kod ulaganja što 
dalje od crvenog svjetla ili u potpu- 
nomTmraku u kasetu umetnuti. 

Najnovija Imperial ploča izlazi pod naslovom »Imperial 
1200«, to je ultra Rapid ploča od 27 do 28 Scheinera i važi kao 
najosjetljivija ploča današnje tehnike. Ova ploča rabi se za 
šport, atilier i najkraće moment snimke. 

Imperial Non-Filter ploča je vrlo ortokromatična te je i bez 
filtera na boje jako osjetljiva i možemo je zato najbolje prepo¬ 
ručiti za prirodu, narodne nošnje, portrete i grupe i kod takovih 
snimaka gdje žuta i zelena boja treba da osobito dodje do izra¬ 
žaja. Ove ploče prave se bez crnog sloja i sa Anthilo slojem na 
staklenoj strani, a osjetljivost im je 16 do 17 Scheinera, te mo¬ 
žemo osobito Antihalo amaterima najbolje preporučiti jer je 
kako za vanjske tako i za nutarnje snimke jednako dobra. 

Imperial Panchroma Antihalo ploče 16 Scheinera sa upora¬ 
bom srednjega filtera vrlo dobro reproduciraju boje, te ih mo¬ 
žemo preporučiti za reprodukciju uljenih slika, narodnih nošnja 
i planinarskih snimaka, a imade prednost pred ostalim pankro- 
matskim pločama, pošto imade na staklenoj strani crni sloj i 
ploču ujedno desinsibilizira, da istu možemo nakon dvije minute 
razvijanja u mraku kod crvenog svjetla dalje razvijati, dočim 
druge pankroniatske ploče iziskuju razvijanje isključivo u pot¬ 
punom mraku. 

Najnovija Imperial ploča koja nadmašuje i Eclipse ploču u 
osjetljivosti, pod oznakom 1200, oko 28 Scheinera, možemo pre¬ 
poručiti za najbrže športske i atelje moment snimke. 

390. Gewaert ploče. Na opći zahtjev amatera kao i stručnih 
fotografa, koji su najnoviju proizvodnju ploča tt. Gewaert isku¬ 
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šali, te za vanredno dobro pronašli, uveli smo ove godine i Ge~ 
waert-ploče, da udovoljimo zahtjevu svojih mušterija. 

Tt. Gewaert donesla je ove godine novih vrst ploča i to* 

Chromosa, 

Chromosa Antihalo, te 
Super-Chromosa-ploče. 

Te su ploče jako visoko orthochromatične te uslijed toga 
jako podesne za izradu portreta, grupa, reprodukcija, interijera 
i u d Pomoću žutog sita postizava se na njima vanredno lijepe 
rezultate. U Gewaert-pločama držimo sljedeće vrsti na skladištu: 
Ultra-Rapid sa 18 Scheinera, 

Chromosa sa 17 Scheinera, 

Chromosa-Antihalo sa 17 Scheinera, te 
Super-Chromosa-Antihalo sa 21 Scheinera. 

Nadalje za ateljerske svrhe kao i za interijere držimo 
Super-Sensima-Antihalo. 

liku expansiju IO u e pogledi 11 SvjSlJnf'’t" m'uC.m’™ redugoi 

eksponiranje p,o& 

„ francuske Bauchet-ploče. Uslijed jeftinih radnih snas-i 
u Fiancuskoj, francuske su ploče razmjerno mnogo jeftinije od 

1 engl ?? ki i 1 P loča > te i e k rivo shvaćanje od svakoga 
tko misli da su uslijed toga i lošije. Francuske ploče su isto tako 
dobre kao i njemaČKe, samo kod razvijanja iziskuju jednu mi 

Od^Bauctfet P °^ vrlo dolVfezult SS 

rhPt r S B ', P ; A - pI ° ca drzimo na skladištu slijedeće: Bau. 
chet C ploča ekstra rapid 16 Scheinera vrlo je podesna za nn. 
četnike. Bauchet Dyna ultra rapid ploča od 20 Seheinera^z-' 
spoitske i ulične snimke. Special Studio D A ploča i D A 

oso“ a “l r Ž V 7d a i , "- a Pl0£a , za atdje 1 za V“lslS ®tak D e £ 

osooe, a iupe i dječje snimke, ortokromatska je a imade 18 
c ieinera'osjetljivosti. Hyper ortokromatska antihalo'ploča za 
pnrodu, morske snimke, grupe i sve vanjske snimke P ‘° £a 22 
801., Agfa ploče koje su svjetskog glasa svima su oozml« 

skeisnlmkel'Agfa’Andresa 1 nova°1port liloč^od 1 2 ^Scheinera 31 ^ 

Sp-SsS SS 
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393 Hauff ploče držimo slijedeće na skladištu: Extra Rapid 
17 Scheinera, Ultra Rapid, 20 Scheinera, Flavin 16 Scheinera, 
te novu Analo Flavin ploču 17 Scheinera, koja Je ortokromatska 
antihalo i najbolja Hauffova universalna ploča i Ulchroma od 
21 Scheinera. 

394. Nadalje držimo na skladištu Mimosa sve vrsti ploča. 

FILMOVI 

Od Rollfilma i Filmpacka držimo na skladištu Agfa, Ge- 
waert, Engleski Imperial, Kodak, Satrap, Schleussner i Mimosa. 
Svi su filmovi ortokromatski antihalo, te imadu Agfa i Kodak 
17, Hauff, Satrap, Schleussner i Mimosa 16, te engleski Imperial 
i Gevvaert 19 Scheinera, koje zadnje možemo svakome najbolje 
preporučiti. 

FOTO PAPIRI 

Gaslicht i Bromsilber papiri za noćno svjetlo imademo na 
skladištu slijedeće: 

Satrap Gaslicht, Ekstra-hart, Satrox, Fogas i Bromsilber. 

Gaslicht, glanzend halbmatt i matt za normalne negative. 
Satrap extra hardt glanzend, halbmatt i matt za. tanke negative. 
Satrox ultra hardt, glanzend i halbmatt za vrlo slabe negative. 
Satrox Universal za normalne i tanke negative najbolji papir za 
amatere pošto velike razlike u ekspoziciji izjednačuje. Satrox 
Universal matt, polumatt, glanzend i chamois polumatt. Satrox 
weich, glanzend i halbmatt za guste i jako kontrastne negative, 
Fogas normal osobito podesan za portrete od normalnih ne¬ 
gativa. Fogas normal matt, halbmatt, glanzend i elfenbein. Fo¬ 
gas Braun Elfenbein tiefmatt, koji sa glycin razvi jačem daje 
vrlo lijepe smedje do crvenkaste slike, dočim u meto hidrohi- 
nomu daje crne slike. Fogas Rapid polumatt, vrlo osjetljiv za 
brze kontakt kopije, a osobito podesan za povećavanje, Satrap 
Rapidobrom glanz vrlo osjetljivi bromsilber papir za Schnell- 
fotografiju i povećanja, te Satrap Bromsilber matt, polumatt i 
glanz. 

Gewaert papire držimo na skladištu Ridax, Artos i Vittex. 
Ridax držimo tri vrste i to Hardt, Medium i Weich. Sve tri vrsti 
držimo sa površinom glanzend, halbmatt i matt. Artos specialni 
i Artos leinen papir za portrete u glicinu daje vrlo lijepe smedje 
tonove. Vittex sa lijepim prelazima polutonova podesan i za 
povećavanja, te držimo Artos i Vittex u Leinenstructur-površini. 
Gewaert Orthobrom, specijalni, papir za brze tiske i za poveća¬ 
vanja u matt površini. 

Wellington S. C. P. Gaslicht imdae tri vrsti Vigourous koji 
tvrdo radi. Normal Wellington papir sa čisto crno bijelim to¬ 
nom, te Soft, koji mekano radi. Sve tri vrsti glanz i polumatt. 
Nadalje Wellington Press Enano bromsilber papir sa sjajnom 
površinom za brzu fotografiju i povećanja. 
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Naziv i vrst ploču 


387 Dr. SCHLEUSSNER 

(Moment (17 Sch.) 
Ulvi (20 Sch.) 
j Viriđin (17 Sch.) 

Inalo Viridin Antihalo 
Ulvi-Ortho-Antihala 21 
Shceiner 

388 SATRAP PLOČE 

Extrarapid (Moment) 

• 16 Schj 

Moment Ortho (16 Sch.) 

'■Ufltramapid (21 Sch.) 
Moment Ortho Licht 
i (16 Sch.) 
Ultra Ortho <(21 Sch.) 

Ultra Ortho Antihalo 21 Sch 

389 ENGLESKE IMPERIAL 

i Extrarapid SSR. (17Sch. 

>' -Elipse Ortho (22 Sch.) 

Non Filter (1 1 Sch.) 
i Nova 1200 (28 Sch. AH. 
Non Filter i Eelipse 
.Antihalo 

390 <3EWAERT PLOČE 

Ultra Rapid 
Chromosa ' 
Chromosa Antihalo 
Sup. Chromosa Antihalo 
Sup. Sensima Antihalo 

391 AGFA PLOČE 

Extra Rapid (17 Sch.) 

Chromo (i7 Sch) 

Ultra Special (19 Sch.) 

Andresa (22 Sch.) 
Chromo-Isobai i Chromo 
Iso rapid 

392 FRANCUSKE BAUCHET 
B V P, A. PLDčE 

C. Extra Rapid (16 Sch.) 
Dyna Ultra Rap. (20Schj. 

D. A. Ortho (18 Sch.) 

D. A. Ortho Antfh. ( 18 S.) 

Hyper Ortho Antih. (16 Sch.) 

393 HAUFF PLOČE ~ 

Ektrarapid •( 17 Sch.) 
Ultrarapid (20 Sch) 
Flavin Onho (16 Sch.) 

i Ulhroma 21 Sch. 

[Analo Flavin Antihalo (17 Sch. 

394 MIMOSA PLOČE 

Extra Rapid (16 Sch) 
Ortho Rapid (17 Sch.) 
r Ultra rapid (20 Sch.) 
-Ortho Lichthoffrei 
• (18 Sch.) 


Fotografske ploče 

Cijene u Dinarima po tucetu, kod pola tuceta io°/ 0 


VELIČINE 


1 4 1 A>X 6 | 6 X 9 '1 6 * 7 ^X 9 1 9 X 12 1 10 X 15 
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58 

76 

124 

60 

80 

130 

88 

103 

193 

93 

108 

202 

95 

110 

207 


23 24 38 

24 25 40 

25 26 44 

26 28 46 


18 19 30 42 

20 22 36 50 


58 98 

60 110 


82 140 

85 146 

88 150 

90 160 


64 120 

74 125 
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Agfa Diapositiv 4 Scheinera 








































BYK-PAPIRI. Od tt. Byk-Gulden-Werke, kem. tvornice, Ber¬ 
lin, uveli smo kao »šlager« za godinu 1929., a to su takozvani. 
»Byk« papire, koje su se po svojoj kvaliteti u vrlo kratkom 
roku uzdigli tako u Njemačkoj kao i u ostalim državama u rav¬ 
nopravan položaj sa proizvodima ostalih, poznatih svjetskih 
tvornica, a pored toga su ti papiri jeftiniji od ostalih papira, što 
je danas u fotografiji glavni uvjet t. j. dobro i jeftino. 

U Byk-papirima držimo slijedeće vrsti na skladištu: 

Gatos-portret-papir, koji je osobito podesan za stručne fo¬ 
tografe i koji se izradjuje u 3 gradacije: mekano, normalno i 
tvrdo radeći. To jest papir, na kojem se može raznih tonova 
postići direktnim razvijanjem. U Glycin-hydrochinon-razvijaču 
može se na tim papirima postizavati sepia, oliv i crvenkaste .to¬ 
nove, a u Metol-hydrochinon-razvijaču izlazi izrazito tamno- 
braun slika. Gatos papiri izradjuju se sa matt, polumatt, ch-amois 
i glanz površinom. ' 

Ovi papiri kod razvijanja lagano izlaze te omogućuju usli¬ 
jed toga lahku kontrolu slike, a pored toga imadu veliku expan- 
ziju u osvjetljenju te vanrednu gradaciju u samoj slici. Osjetlji¬ 
vost ovih papira je normalna kao kod svih Gaslicht-papira te 
je vrsta »weich« i »normal« nešto osjetljivija, dočim je »hart« 
nešto manje osjetljiva. Nadalje držimo 

Telobyk-papir sa površinom matt, halbmatt, velvett i glan¬ 
zend. To je specijalni papir za amaterske svrhe, koji razvija 
čisto crno, a u Adurol-razvijaču može se postići plavkaste to¬ 
nove. Ovaj papir ima takodjer veliku expansiju u ekspoziciji 
te se izradjuje isto tako u 3 gradacije: za jako kontrastne ploče 
rabi se Telobyk »vveicharbeitenđ«, za normalne Telobyk »nor¬ 
mal«, a za »flau« negative upotrebiti je Telobyb »hart«. Za. 
povećavanja kao i za direktna kopiranja držimo Telos specijalni 
papir za povećavanja bez kondenzatora. 

Telos Portrat-Schnelldruckpapier, koji je u svojoj osjet¬ 
ljivosti skoro jednak sa Bromsilber-papirima, a imade tu pred¬ 
nost, da se može direktnim razvijanjem u Metol-hydrochinon ili 
Gl'ydn-hydrochinon-razVijaču braun, sepia do crvenkaste to-' 
novć postizavati. To jč papir za postizavanje umjetničkih efe- 
j kata, te osobito lijepih povećavanja. Tako izradjuje se sa površi- 
v nama matt, polumatt, glanzend, matt ehamois i feirtkorn eha- 
1 mois. Nadalje: 

Speda-supra-tvrdi papir t. j. Gaslicht-papir, na kojem se 
može postizavati od najslabijih negativa t. j. potpuno »flau«- 
negativa još vrlo dobre uporabive slike, dakle najtvrdji papir,, 
koji se do sada izradjuje te služi u glavnome amaterima tamo r 
gdje su ploče jako loše, »flau« zamrenjer.e i t. d. Za takove 
ploče je ovaj papir vrlo dobar. Speda ima matt, polumatt i-, 
glahiz površine. Nadalje držimo 
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Bromobyk i Skiobrom t. j. Bromsilberpapir matt, polumatt 
i glanz kontakt-kopije kao za povećavanje te je od relativno vi¬ 
soke osjetljivosti. — Nadalje celoidin papire 

Bykoidin-Celloiain-papire, polumatt, ehamois i glanzend. 

Bykoton-selbsttonen-papire, polumatt, ehamois i glanz te 
su ovi papiri za dnevno svijetlo. Prvi je za uporabu, sa zlatnom 
kupkom, dočim ostala 2 za uporabu kuhinjske soli i fiksir- 
natrona. 

MIMOSA-PAPIR1. 

U ovim papirima držimo: 

Velotyp, broj 8. matt, br. 9. glanz rosa, br. 10. Chamois matt, 
Carbon-braun br. 1., 2., 3.,Sunotip extrahart (specijalni papir za 
amatere). 

Radiotyp. 

Bromosa t. j. Bromsilber-papir za povećavanja. — Za ama¬ 
tere dolazi u obzir Velotip broj 9., Sunotip-papiri te Carbon- 
braun-papiri, dočim ostali u glavnome služe za stručne fo¬ 
tografe. 

Aurotyp-Celloidin te Aristo-papire, glanz i matt. 

RAZNI PAPIRI. 

Kao specijalne papire za portrete držimo slijedeće: Schwer- 
ter Ergo, glanzend, halbmatt i tiefmatt te Ergo Seide, koji je 
ujedno najljepši portret papir sa svilenom površinom. Nadalje 
Red-Label-Zona, polumatt i matt, engleski papir od tvrtke Illing- 
worth, na kojemu se može pomoću Glycin Hyđr. razvijača po¬ 
stići-8 tonova i najpodesniji papir za portrete. 

U francuskim papirima držimo Bauchet B. P. A. Gaslicht i 
Bromsilber papire te za amatere možemo najbolje preporučiti 
Zeda Vigouroux Brillant, koji imade sjajnu površinu i tvrdo radi 
sa crno-bijelim tonom. Nadalje Bromure glanzend polumatt i 
matt isto jako osjetljivi Gaslicht papir. Osim toga držimo još 
Bromsilber dopisnice za brze otiske i povećavanja. 

. Kdophot papiri, koji su kvalitativno jednaki sa Gewaert, 
Satrap, Mimosa i Kodak papirima, ali u cijeni znatno jeftiniji, 
držimo slijedeće vrsti: Kalogas normal glanzend, halbmatt, matt 
i ehamois za normalne negative i Kalogas hart (kraftig) ža tanke 
prozirne negative, glanzend i halbmatt. Obje vrsti daju se vrlo 
lijepo tonovati u svim tonovima. Kalobrom Bromsilber papir, 
glanzend, halbmatt i matt te ehamois hrapavi, podesan je papir 
za brze kontakte, a najbolji je za povećavanje od svih poveča- 
vajućih papira. 

Za bromouljene tiske držimo specijalni kromsilber papir i 
to: Satrap, Bromol, Kilophot, Kalobrom-Bromoldruck polumatt 
i matt te Wellington Bromoil polumatt i matt za bromouljene 
tiške, te su u cijeni jednaki sa ostalim Bromsilber papirima. 
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399 Foto papira za i'mfelno svletlo. 
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Vrst papira 
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9X12 
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Satrap Gaslicht 

Din 

Din 

Din 

Din 

Din 

Din 

Din 

Din 

Satrox 








f Fogas 

Bromsilber 


— 

7-50 

10— 

16*— 

29'- 

8 -— 

62‘— 

Metailon zlat. 

— 

— 

22 — 

— 

— 

— 

23*— 

— 

Mimosa Velotvp 

— 

— 

7-50 

11 — 

16— 

32'— 

8 -— 

6.9'— 

" Sunotyp 

— 

—. 







| Radiotyp 

— 

— 







Carbon Braun 

— 








Bromosa 

— 

— 

7*50 

11 — 

16*— 

30*— 

8 *— 

63*— 
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Bromobyk 

Skiobrone 


4*— 

7*— 

9-- 

14*— 

27’— 

7 - 50 
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Wellltt 0 ton 









Gaslicht S. C. P. 
Press Enemo 
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16-— 

29'- 
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Red label Zona 
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8 -— 
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16*— 

30'— 

8-50 

63*— 

Agfa Lupex Standart 



8 *— 
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’ « Record normal 



— 

17*— 

32'— 

8*50 

69'- 

« « contrast • 









Schwarter Ergo II. 

8-50 

— 

7-50 

11— 

16' — 

29— 

8* — 

62 — 

Ergo Ergo II. Seide 

10— 

-- 

8* — 

12— 

18* — 

32*— 

9* — 

70*— 
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Ridax Artos 

Vitex Ortho Brom 

8*50 

— 

7‘50 

11- - 

16*— 

29*— 

8* — 

63 — 

Klloptiot Kalogas 







- 


Kalobrom 


4 50 
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9*— 

14*— 

27*- 

7‘50 

50' 

Francuski 7pn A 
Bauchett 


4* — 

6*— 

8*- 

13— 

— 

EB 

48— 

B. P. A. Bromsilber 


i 

K9J 

EB1 

13 — 

26*— 

BI 

44'- 


Bromsilber 






pcipir; za povečanja 
Satrap Mimosce i Agfa 

Din 35*— 

Din 42'— 

Din 68'— 

Din 108'- 
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Kilophot i Byk Telos 
te Bromobyk 

. 33*— 

38*— 

62*— 

98*— 

B 
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PAPIRI ZA DNEVNO SVIJETLO. 

Na skladištu držimo dvije vrsti papira za dnevno svijetlo: 

1 . Celloidin selbsttoned sa uporabom kuhinjske soli i obič¬ 
nog fiksira. Ovamo spadaju: Welington-Seltona, Mimosa-Auro- 
typ, Satrap-Satrapid, Dr. Jacoby Collodor, Agfa Celloidin selbst¬ 
toned, Celofix od tt. K'raft i Steudel/Gewaert Ronix i francuski 
Bauchet Autovir. Ove papire držimo sa slijedećim površinama: 
Glanzend, matt, chamois i u boji sortirane.. Cellofix imademo i 
sa rastriranom površinom pod imenom »Chamois Rasterkorn«, 
a Collodor u orange boji za izričito crvene slike. 

2. Foto papiri za dnevno svijetlo Collidin i Aristo papiri za 
uporabu sa ton fiksirom ili sa zlatnom kupkom i fiksirom. 
Ovamo spadaju: Dr. Jacoby Bistre i Rubens, Mimosa Celloidin 
i Aristo, Gewaert Blue-Star, Satrap Auskopier i Satravviir i fran¬ 
cuski Citrat. Ove papire držimo glanzend, matt, chamjois, orange, 
leinen, i tief matt površinom. 

Najzad imademo još Argo papire, koji se kod dnevnog svi¬ 
jetlo slabo^ kopiraju, a onda razvijaju i fiksiraju poput platia 
papira, košto im je osjetljivi sloj u samom papiru razdijeljen i 
to u površini matt bijelo i matt chamois. 

401. FOTO PAPIRI 


za dnevno svijetlo (Selbsttonend) uporabivi sa kuhinjskom soli 
i Fixirom bez zlatne kupke (bez Tonfixira): 


Vrst papira u omotima 
‘po io lista 

6X9 

ili 

67 2 X5 

9X12 

10X15 

13X18 

18X24 

Dopisnice 
(Postkarten) 
po 0 kom. 
po iOOO kom. 

Welington Seltona normal i 
hart rkbi se za tanke negative 
glancasti, matt, cream i 
hrapavi cream 

Din 

5*— 

Din 

12'— 

Din 

12'- 

. Din 

18'— 

Din 

26'— 

Din 

10'- 

Din 

82'— 

Cellofix Kraft i Steudel i 
glancasti, matt Camois, i 
Chamois Rarterkom 

10 — 
(20 lista) 

9*— 

13'— 

19 — 

36— 

10'— 

88*— 

Satrap Satrapid sve vrsti 

. — 

9*— 

12 — 

18— 

34'— 

10'— 

82— 

Aurotip Mimosa glanc i matt 

— 

9'- 

12'— 

19*— 

30— 

10— 

84'- 

Ronix Gewaert glanc i matt 

— . 

9 r — 

13 — 

19'— 

36 — 

10'— 

88'— 

Dr. Jacobi Collodor kve vrsti 
te orange i plave 

9'- 

(20 lista) 

8-50 

12— 

17— 

32'— 

9*— 

76'- 

Agfa Celloidin Selbstonent 
glanc i matt 


10* - 

15— 

22*— 

40'- 

11*— 

100*— 

Francuski Bauchet Antovit 
Bvk Bikoton 

4*50 

7-50 

IO— 

. 15— 

29 — 

8*50 

70— 
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Foto papiri za dnevno svjetlo ^ 

za uporaiti sa Tonfixirom ili sa zlatnom kupkom i fixirom Kod naručbe izvolite naznačiti dali tanki. Ili* deblji papir.. 


AGFA-PAPIRI. 

U ovim papirima držimo: Agfa Lupex Standart i Agfa Lub 
pex Contrast. 

To su slabo osjetljivi gaslicht-papiri, specijalno podesni za 
amaterske snimke. — Nadalje Agfa Record gaslicht-papir koji 
je dostojan svog naziva, jer daje slike sa vanrednom brilancom; 
u ovim papirima imamo takodjer normalno i tvrdo radeće te 
možemo ih ne samo amaterima, već i stručnim fotografima ja¬ 
ko preporučiti. Nadalje imamo još Agfa. Brovira (Bromsilber- 
papir) za povećavanje. Makar su Agfa-papiri u cijeni nešto sku¬ 
plji od ostalih, a za to su u kvaliteti prvoklasni. 

402. PRIBOR ZA BROMOULJENI TISAK. 

Kompletni pribor u kutiji sastojeći se od 10 boja, jedne 
četke, jednoga valjka za bojadisahje (Einfarbenvvalze), kupka 
za izbjedjenje (Bleichbad), fiksir, Amidol’ Schpachtel i uputa za 
bromouljeni tisak a stoje sve zajedno Din 440.—. 

Preša za bromouljeni patisak (Bromolnđruckpresse). sa 2 
valjka 30 cm širine, prvoklasne jake izrade Din 860.—. 

Fischerove bromouljene boje po komadu Din 14.—. 

Amidol u patronarria po komadu Din 6.—. Kupka za izblje- 
djenje (Bleichbad) u flašama 1 l, n litre Din 15.—, 1 / 4 litre Din 32.— 
V 2 litre Din 50.—, 1 litra Din 85.—. 



Četke bijele od krutih dlaka, specijeln za bromouljeni tisak 
(Falb) po brojevima No." 10. Din 20..—; No. 15. Din 26.—; No. 22. 
Din 34.—; No. 30. Din. 48.—; No. 40. Din 85.—; No. 45. Din 
105.—; No. 50. Din 118.—; No. 60. Din 160.—; No. 70. Din 190. 

Četke crne mekane za finije izrade bromouljenih tisaka po 
brojevima: No. 22. Din. 77.—; No. 25. Din 93.—; No. 30. 
Din 110.—; No. 40. Din 170.—. 
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Fiksir za bromouljene tiske za 1 litru vode Din 16.—. 
Papir za bromouljeni patisak (Bromolumdruckpapier) dr¬ 
žimo u velikim arci ma na skladištu i to glatki bijeli, glatki cha- 
\ mois i hrapavi bijeli i hrapavi chamois, a cijena im ie od Din 

32.— do 44.— po arku. Posebne špahtle za bromouljeni tisak 
Din 12.— po komadu. 

403. Literatura u njemačkom »Der Bromoldruck u. Bromol- 
umdruck« od Ar. A. Vebesa, knjiga, koja opisuje opširno cijeli 
postupak'bromouljenog tiska i patiska stoji Din 90.—. Fischer: 
Brošura Din 25/—. 

LITERATURA: 

404. Agfa poučna knjiga za početnike, po 

komadu Din 6.— hrvatski 

405. Božičević: Uputa u fotografiju, po 

komadu „ 40.— „ 

406. Dr. Varičak: Počela fotografije po kom. „ 20.— „ 

407. David: Najsavršenija njemačka, po 

komadu „ 43.— njemački 

408. Dr. E. Vogel: Taschenbuch der 

Photographie, novo izdanje, po kom. „ 44.— „ 

409. Dr. Schleussner: »Positiv- u. Negativ- 

verfahren«, po komadu „ 20.— 

410. Photographischer Rezepten-Taschen- 

buch, po komadu „ 80.— „ 

411. Mjesečni list »Der Photofreund«, iz¬ 
lazi 2 puta mjesečno, po ^komadu „ 10.— „ 

četvrt-godišnja pretplata Din 54.—. 

412. »Leichtes Photographieren« po Dr. 

Krugeneru „ 18.— „ 

413. Photofreund Jahrbuch 1928/29 sa 

200 slika 340 strana „ 105.— „ 

414. Mjesečnik: »Photographie fiir alle«, 

po komadu „ 8.— „ 

415. »Agfa Photo-Blatter«, mjesečni list, po 

po komadu „ 5.— „ 

416. Satrap Photo-Blatter, po komadu „ 3.— „ 
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417. IZRADE AMATERSKIH SNIMAKA. 

Za izradu i razvijanje fiksiranje ploča cijene su slijedeće: 

Za ploče 41 / 2 X 6 Din 1.50 po komadu 

„ „ 6X9, 9X12 i 10X15 „ 2.— „ 

„ „ 13X18 „ 3.— „ „ 

„ „ 18X24 „ 5.— „ 

Filmpack sa 12 snimaka cijena je do veličine 9X12 Din 18.— 
„ „ 12 „ „ „ za vel. 10x15 i 13x18 „ 24.— 

Rollfilme 4X6 1 /2. 5X8, 6X9 i 6y 2 xll Din 7.— po Rollfilmu 
„ 8X101/2 i 8X14 „ 10.— „ 


Kopije na Gaslicht i Bromsilber papirima glanz ili matt, crnog 
tona, veličine’ 4VsX6 i 6X9 stoji po kopiji Din 1.50 

9X12 i 10X15 na dopisnice „ 2.— 

13X18 „ ■ 3.— 

18X24 „ 6.-7 

Iste kopije na smeđem papiru, t. j. smedje tonovane, stoje po 
komadu Din 2.— više. 


418. Povećavanja. 

Na bromsilber papiru u crnom tonu ne kaširano (ne ljepljeno na 
karton) od negativa 4%x6 ili 6x9 na vel. 10X15 Din 8 .— kom. 

. 6X9 do vel. 13X18 „ 15.— „ 

Povećavanja od negativa 6X9, 9X12 ili 10X15 

na veličinu 18X24 Din 20.— 

„ 24X30 „ 25.— 

„ 30X40 „ 35.— 

„ „ 35X45 „ 50.— 

„ 40X50 „ 60.— 

50X«0 „ 80.— 

Ista povećanja, ali priljepljeno na karton, t. j. kaširano 
stoje; 10X15 Din 15.—, 13X18 Din 20.—, 18X24 Din 30.—, 
24X30 Din 35.—, 30X40 Din 45.—, 40X50 Din 70.—. Ista ova 
povećavanja izradjena u smedjem tonu stoje po komadu Din 
10 .— više. 

Preslikavanja starih slika, iste povećati i pozitivno i nega¬ 
tivno retuširati, stoje od Din 120.— do Din 200.— po komadu. 
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Priposlane ploče preuzimamo takođjer na retuŠiranje, te 
stoje do veličine 10X15 Din od 5.— do 18.— po komadu, a za¬ 
visi cijena, koliko je osoba snimljeno i koliko treba da se retu- 
šira. Pozitiv retuša kod velikih povećavanja stoji do veličine 
24X30 Din 40.—. 30X40 Din 65.—, a 40X50 Din 90.—. 

NAPOMENA. Tko pripošalje poštom negative, t. j. ploče 
za razvijanje ili kopiranje, neka iste ploče spakuje u dvije ku 
tije jednu u drugu i po mogućnosti još u drveni sandučić, jer 
se ploče obično na pošti polupaju. 

419. IZRADA RAZGLEDNICA — DOPISNICA. 

U svojem foto-laboratoriju uredili smo posebno odjeljenje 
za izradu razglednica, t. j. original-fotografija te ih izradju- 
jemo samo od priposlanih nam negativa veličine 10X15. 

Ove razglednice izradjujemo sa 2 površine i to jeftinije vrsti 
sa običnim polu-sjajnom ili sjajnom površinom, a bolje vrsti 
sa visoko-sjajnom površinom (Hochglanz). 

Najmanja količina, koju izradjujemo od pojedinog negativa, 
iznaša 100 komada te su cijene slijedeće: 

a) sa običnom polu-sjajnom ili sjajnom po¬ 
vršinom po 100 komada Din 100,— 

b) sa visoko-sjajnom površinom po 100 kom. » 125.— 

Kod najmanje narudžbe od 500 komada dopisnica na- 
jednoć, a može biti i 5 negativa, cijene su slijedeće: 

a) sa običnom polu-sjajnom ili sjajnom po¬ 
vršinom, po 100 komada Din 90.— 

b) sa visoko-sjajnom površinom, po 100 kom. „ 100.— 

Kod ukupne narudžbe od 1000 kom,ada na jednoć raču¬ 
namo slijedeće: 

a) sa običnom polu-sjajnom ili sjajnom po¬ 
vršinom, po 100 komada Din 80.— 

b) sa visoko-sjajnom površinom, po 100 kom „ 90.— 

Kod većih naslaga od preko 10.000 komada možemo sa 
posebnom ponudom služiti. 


Za izradu dopisnica moraju biti negativi prvoklasni, te bi 
mogli za snimke za razglednice najbolje preporučiti Dr. C. 
Schleussner-ove Inalo-Viridin-, Satrap Moment-Ortho-lichthof- 
frei-, Agfa Chromo-Isolar te Gewaert Chromosa-Antihalo- 
ploče kao i Engl. Imperial N. F. 

Od priposlanih slika ne možemo napraviti dopisnica, nego 
preporučamo, da si dotični <fade sliku po kojem stručnom foto¬ 
grafu u svojem m jestu'•preslikati na negativ 10X15 te nama 
negativ na izradu pripošalje. 

Pošto imademo najsavršeniji stroj za izradu slika sa vi¬ 
sokim sjajem, to jamčimo za prvoklasnu izvedbu. 

RAZVIJAČI (ENTWIKLER) 

420. Agfa ili Hauf Metol-Hydrochinon, 1 patrona 

za rastopiti u 2 deci vode Din 6.— 

Cijela kutija, 10 patrona ,, 57.— 

421. Dr. Schleussnerov Virol-Hydrochinon, i patrona 

za 2 deci vode „ 5.— 

10 patrona „ 45.— 

423. Satrap Ausgleich entvvickler, 1 patrona „ 7.— 

424. Satrap Glycin, patrone osobito podesne za 

crvene tonove na Fogas braun papiru, 1 pa¬ 
trona * „ 5.— 

425. Agfa Glycin, Amidol i Metol, patrone za 2 deci 

vode, po komadu ^ *+ „ 6.50 

426. Metol, Virol, Glycin i Adurol u prašku (Sub- 

stanca), izmjereno u vrećice, stoji 1 gr. „ *»1.— 

427. Hydrochinon u prašku (Substanca), izmjereno 

u vrećice, 1 gr. 4 , % ' „ 0.40 

42(8. Metol-Hidrochinon razvijao* 'izmjeren u vre¬ 
ćice, za rastopiti u 1 litri vruće vode (koncen¬ 
trirani) ' (> i8.-_ 

• • 

KONCENTRIRANE TEKUĆINE RAZVIJAČA. 

429. Agfa-Rodinal za razrijediti sa 10 do 20 dijelova vode 

u flašama od V 20 litre Din 25.—, ’/ 10 lit. Din 42.—, Vi lit. Din 
90.——. 


430. Dr. Schleussnerov Eurodin (isti kao Rodinal) za raz- 
' ijediti sa 10 do 20 dijelova vode u flašama od' 1 / 20 lit. Din 20.— 
_r io lit* Ein 32.—, V litre Din 66.—.. 

431. Agfa-Metol Hydrochinon x / ln litre Din 36.--, Vt litre 
Din 70.—, i/ 2 litre Din 110.—. 


RAZVIJAČ VLASTITOG PROIZVODA. 



Koncentriran u žutoj flaši sa 
čepom od gume 

Vio ltr ' 

i 

7 » ltr. 

• 

’/„ ltr. 

Ovaj razvijač jednako je dobar za, 
jloče kao I za papire te ga. raz- 1 
redite 2 h ploče sa 4 do 5 djela vode l 
za papire sa 6 do 7 djelova vode. i 

Metol Hydroehinon 1:5 razre-, 
diti zajamčeno dobre kvalitete kao’P 
(( AGFA )} 

Din 

15*— 

Din 

25*— 

Din 

40’ — 

1 ■ 

Glycin Hvdrolinon 1:3 do 1:6 

razrediti za Fogas Brauui, Fogas 
Rapid, Kalogas, Gewaert-Artos, 
Carbon Braum 5 .Reed-Label-Xona 
ICodura i Byk Telos papire. 

18-— 

28 — 

44* — 



KONCENTRIRANI RAZVIJAČI U OLOVNIM TUBAMA POPUT 

KALODONTA 

vrlo spretni za putovanje i djelomičnu uporabu. 

434. Gewaert Mefinol B. za K litre gotovog razvijača Din 

/.—, 1 tuba A., a za %*litre 1 tuba Din 11.—. 

\ . 

435. Gewatrt Artos Brauu ?*&twickler za smedje tonove na 

Artos, Fogas Braun, Kalogas iCarbon Braun B tuba za 1 litru 
razvijača Din 18—, A tuba za 3 litre razvijača Din 45.—. ' 

436. Gewaert Anfi-Voile „razvijač za razvijanje kod svjetlo 
crvenog svjetla 1 tuba za- >2 \'ode Din 12.—. 

437. Agfa Pynacripiol zeleni 1 gram Din 36.— za disinsi- 
bilisiranje ploče, manja patrona Din 22.—. 

438/ KEMIKALIJE. 

Fixirnatron (obični Fixir) 1 kg. Din 10.—. Kalium Meta- 
bisulfit, 1 kg Din 40.—. Bromkali kg Din 170.—, a 10 grama’ 
Din 2.— . Sulfi* (za razvijač) kg. Din 18.—. Potasche (Kalium- 


